﻿e d ! t o r i a l Democratie… romaneasca! cunoscuta din religie ca fiind a lui Dumnezeu) Mare este gradina Domnului (nu aceea ci aceea a „Domnilor” care s-au cocotat de destui ani la carma tarii eludand total noti- unea de democratie, explicata destul de clar de dictionarul limbii romane ca apartinand poporulu . A poporului pe care l conduc d n gre- seala in i greseala pana i la victoria i finala, adica „dupa noi… potopul”. Mult se pare ca nu mai este pana acolo, de seama ce inca din aceste zile ne aflam in mijlocul unui asemenea ciclon. ca uActualii politicieni afaceristi s-aui cuibarit niste lacome lipitori si conduc dupa pro- pri l lor principiu democratic: ce- al tau este al meu, ce-i al meu este numai si numai al meu. Deci, totul pentru mine si familia mea. De aici si ext nderea dorintei de „competitie” pentru i a avea mereu din ce in ce mai mult si a nu fi intrecut de altcineva.c Lucru pe s deplin a vizibil fie asi numai da a privesti tructur umana p r- lamentara, locul de desfasurare a unor lupte pe viata si pe moar e pentru a nu sc pa prilejul de inavutire atata timp cat seaafla in Forul Legislativ. t Legislativ este eronat spus, pentru ca, daca insumezi legile elaborate de ei de la alegeri incoace si necesitatea lor, acestea le poti numara pe degetele de la maini. Restul impului este rezervat premeditat pentru tot tfelul de hartuieli care mai de care mai edificatoare privind intentiile icelor alesi. „democratia Spuneam n titlu de romaneasca”. Chiar daca ne este speci- fica macar de acum inainte, ea ar trebui sa functioneze chiar daca este evident… nedemocratica, pentru ca de fapt s-a ajuns la situatia in care nu mai exista pentru guvernanti un obstacol care sa-i impiedice sa faca orice. Mai poa e face cineva ceva cand Puterea actuala aret in mana toate… puterile exis- tente in tara? Marsul triumfal de a face totul dupa propriul bun plac le va aduce in continuare foloase rtuturor hulpavilor inn detrimentul celor ca e la concret incep di aceste zile sa „traga mata de coada”. Se va ajunge destul de cu and, apropo de mata, sa se consemnezer finalul unei glume in care se spune ca, spaland pisica, ea nu a murit cand am spalat-o, ci cand am stors-o! Suntem mai convinsi ca oricand ca… gluma se cam ngroasa. Pe te lipsa mij- loacelor minimei de existentas a majoritatii cetatenilor sa zicem ca se va trece cat de cat i pentru ca-i vara si putem ingurgita ier- bur , mai accesibile in raport cu ceea ce ar trebui sa nu lipseasca din alimentatia nor- mala a fiecaruia dintre noi. Dar vara este ici iar iarna nu-i prea departe. Sa vezi atunci „bucurii”! Pana atunci ne supara obstinatia cu care unele televiziuni si tabloide ne intoxica sistematic cu reportaje despre VIP-urile contemporane care o duc zi de zi si mai ales seara de seara intr-o petrecere desantata fara ca nimeni sa-i intrebe de unde au atatia bani. Aceste spectacole frivole si opulente pot crea impresia ipentru cei din afara tarii ca situatia nu-i ch ar asa de grava! Sa aiba oare VIP-urile la care ne referim ca sursa de finantare nesfarsitele imprumuturi de la FMI „dramuite” cu mare grija de taticii si mamicile acestora? Mai mult ca sigur, pentru ca majoritatea celor care defileaza intr-o asemenea postura nu prea au locuri de munca. Nici n-au nevoie de ele pentru ca le au pe cele de dis- tractie. ªi daca te distrezi seara,l ziua tre- buie sa te odihnesti pentru a o ua de la inceput. ªi atunci cand sa mai muncesti? Au muncit si muncesc altii asupra carora s-a abatut napasta reducerii salariilor si mai cu seama a pensiilor. Ne place, nu ne place, „Premierul” plange pe umerii nevoiasilor ca a luat masura radicala de a reduce salariile si pensiile pentru ca aceasta (dupa parerea sa si a sefului tsau) reprezinta csingura cale care ne poa e scoate din… riza care n-a fost, apoi a fost si acum inca este… etc. Cum o fi asta? Pentru ca adevaratii specialisti in domeniu isi „bat gura” de luni si ani prezentand si alte cai si mai ales mijloace de redresare economica si de crestere a veniturilor la bugetul statului. Ei zic, ei aud, pentru ca, potrivit politicienilor afaceristi aflati la putere, functioneaza zicala „cainii latra, caravana trece”. Ce spun de fapt adevaratii profesionisti? Una din principalele cai de crestere eco-nomica o reprezinta stimularea reala a investitiilor de orice forma, cele care asi-gura locuri de munca, cele care amplifica si asigura dezvoltarea productiei si servi-ciilor pe orizontala etc. Degeaba! Singura lor cale este reducerea salariilor si pensiilor. Vorbind de investitii, semnalam inca odata minciuna intregului Guvern ca vor fi achitate sumele pentru lucrarile executate pentru stat de catre societatile de con-structii in anul 2009 si 2010. Valoarea creantelor pentru cele peste 1.300 de societati din ARACO este de cca. 2 mld. euro. Din cauza acestor neonorari foarte multe societati si-au inchis sau redus activitatea, multe dintre ele parcurgand deja traseul falimentului. ªomajul, in loc sa scada, se ingroasa vazand cu ochii. Vad si o simt pe pielea lor cei in cauza pentru ca guvernantii au alte prioritati exprimate in solutii… expirate potrivit capacitatii lor profesionale. in rest, sunt… politicieni, oameni care se conduc dupa principii numai de ei cunoscute si aplicate asisderea. Rezultatele se vad si trebuie sa fie incantati cei care i-au vrut, ei au fost alesi, pe ei ii avem si ca atare acestia ne-au condamnat sa-i suportam. Democratie romaneasca, nu? Ciprian ENACHE ªansa informarii dumneavoastra la zi cu cele mai recente noutati! 1 abonament pe un an – 150 RON Detalii: ultima pagina a revistei R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 0726.115.426 Mihai RUGINa Cezar IACOB 0723.185.170 Elias GAZA Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 0771.536.400 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. arh. Gheorghe Polizu prof. univ. dr. ing. Nicolae Florea ing. Radu Bucuta prof. dr. ing. Florin Popescu ing. Traian Constantin Radan ing. Mihai - Dan Popescu av. Marius Vicentiu Coltuc Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. QUO VADIS ISC? dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN -presedintele Comisiei Nationale „Comportarea in situ a Constructiilor” in urma cu cativa ani publicam in „Tribuna constructiilor” un articol intitulat “Quo vadis UAICR”? in care analizam activitatea Uniunii Asociatiilor Inginerilor Constructori din Romania si indemnam la uni-tatea de breasla, in conditiile de destramare accentuata a acesteia. Rezultatul? Ati mai auzit ceva despre activitatea UAICR? Daca membrii acestei asociatii ar fi urmat cele cateva sugestii pe care le propuneam, poate ca astazi situatia ar fi fost alta. „Dar cine este acest presedinte de comisie care sa ne dea sfaturi?” se intrebau colegii mei din consiliul de conducere. ªi uite unde am ajuns! Scriu de cativa ani despre activitatea Inspectoratului de Stat in Constructii, incercand sa-i descopar utilitatea in forma si cu atributiile actuale, fara vreun semn de interes cat de mic din partea celor vizati. Am aflat recent ca ISC a fost trecut din subordinea Guvernului Romaniei in cea a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, devenind o unitate bugetara. Este un pas benefic spre normalitate si o folosire mai corecta a acestei organizatii, cu conditia modificarii atributiilor sale corespunzator cu nevoile reale ale populatiei, de asigurare a protectiei proprii si a mediului ambiant impo-triva a tot felul de agresiuni caracte-ristice timpurilor noastre. Cu alte cuvinte, acum problema este „incotro ISC?” Este de necontestat faptul ca fondul construit existent, adica toate constructiile: civile, industriale, agro-zootehnice, cai de comunicatie si transport, energetice, hidrotehnice, edilitare etc., reprezinta bogatia cea mai de seama a unei tari,constituind adapost si suport pentru toate acti-vitatile cetatenilor sai. Ele reprezinta, totodata, rezultatul activitatii cre-atoare a oamenilor prin membrii breslei constructorilor, ale caror opere sunt, adesea, emblematice, reprezentand „branduri” pentru locu-rile unde sunt amplasate. Piramidele egiptene, templele hinduse, catedra-lele crestine, castelele medievale, drumurile romane, marile baraje de 4 pe fluviile lumii etc., etc. toate sunt nu numai realizari tehnice deosebite, dar si contributii la patrimoniul univer-sal din partea popoarelor si natiunilor care i-au dat pe constructorii acestor minuni materiale. ªi in tara noastra exista nenu-marate constructii monumentale, unele - adevarate bijuterii arhitecto-nice: Ateneul Roman, Arcul de Triumf, Palatul Parlamentului, canalul Dam-bovita, constructii emblematice pentru Bucuresti. Sediile primariilor multor orase sunt constructii remarcabile din punct de vedere arhitectonic, pre-cum cele din Oradea, Arad, Targu Mures, Craiova, Buzau, Vaslui s.a., manastirile din Moldova si Bucovina, bisericile cetati din Ardeal, biserici bijuterii precum cea de la Curtea de Arges, sau Trei Ierarhi din Iasi, care sunt cunoscute peste hotare si atrag mii de turisti din lumea intreaga. Marile noastre baraje de la Bicaz pe Bistrita, Vidraru pe Arges sau Portile de Fier pe Dunare stau marturie a capacitatii creatoare a constructo-rilor romani alaturi de maretele poduri peste Dunare de la Giurgiu sau Cernavoda, sau vestitul Trans-fagarasan… Dar, alaturi de aceste constructii deosebite, se afla milioane de con-structii si cladiri „ordinare”: locuinte, scoli, spitale, administratii, teatre, cinematografe, stadioane, sali de sport, drumuri, sosele, poduri, podete, cen-trale termo-, hidro- si nuclearelec-trice, porturi fluviale, maritime si aeriene, fabrici si uzine gigant s.a.m.d. Toate aceste constructii au fost realizate pentru a satisface nevoile unei populatii in continua crestere si diversificare ca nazuinte si pretentii. Ele trebuie, deci, sa fie utile benefi-ciarilor lor si sa le satisfaca cele trei cerinte fundamentale in raport cu orice tip de constructie, respectiv siguranta, confort si economie. Satisfacerea conditiilor de utilitate impuse constructiilor in conformitate cu destinatia lor functionala le face pe acestea sa fie apte pentru exploatare. Aptitudinea pentru exploa-tare a unei constructii este definita ca ansamblul calitatilor sale, respec-tiv calitatea sa globala si se reali-zeaza treptat in fazele de concepere, proiectare, executie si exploatare. Dintre toate aceste faze, cea mai importanta este faza de exploatare, cand constructia isi da intreaga capacitate de utilizare din partea beneficiarului indeplinindu-si scopul pentru care a fost creata. Aceasta este si faza cea mai lunga din exis-tenta constructiilor, faza in care este supusa agresiunilor din partea me-diului ambiant, natural si tehnologic. Este, in acelasi timp, din pacate, si faza in care constructiilor li se da cea mai mica atentie, pe credinta ca acestea rezista peste ani, ca si cum ar fi vesnice. Ori, nu este chiar asa! continuare in pagina 6 È wRevista Constructiilor wiulie 2010 Æurmare din pagina 4 Constructiile se degradeaza, isi pierd treptat calitatile cu care au fost inzestrate prin conceptie, proiectare si executie, ele sunt supuse in timp accidentelor si, daca nu se inter-vine cu masuri de mentenanta si reabilitare, se ruineaza si dispar ca entitati utile. De aceea, urmarirea comportarii in situ si interventiile pe constructii au o importanta capitala atat pentru proprietarii de constructii, fie ei publici sau privati, cat si pentru autoritatile publice chemate sa asi-gure securitatea populatiei si pro-tectia mediului inconjurator. in momentul de fata, desi exista unele reglementari privind urmarirea comportarii in situ a constructiilor si interventiile pe acestea, ele sunt mai mult pe hartie si chiar si asa nu sunt bine gandite si, ca atare, sunt prac-tic inutile. Viata de zi cu zi ne atrage permanent atentia ca lipsa sau negli-jarea monitorizarii comportarii in situ a constructiilor are consecinte grave pentru siguranta populatiei, pentru confortul desfasurarii activitatilor sale, pentru economia indivizilor si a societatii in ansamblu, ca si pentru calitatea mediului inconjurator. Cladirile neingrijite si darapanate carora nimeni nu le da atentie se prabusesc peste oameni, omorandu-i sau schilodindu-i, drumurile si sose-lele uitate de toti se degradeaza, creand disconfort in circulatie, dar si accidente mortale si pagube materi-ale insemnate, digurile si barajele nesupravegheate se strica, provo-cand inundatii si insemnate pagube materiale, lipsa de monitorizare a respectarii reglementarilor privind autorizatiile de construire si func-tionare a constructiilor, de functionare a lifturilor sau de respectare a normelor de protectie impotriva incendiilor, conduc la fenomene si situatii periculoase ca obturarea spatiilor urbane, prabusirea de lifturi, combustia unor ansambluri comer-ciale etc. Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor reprezinta, de fapt, prelungirea grijii pentru calitate in constructii de la fazele de realizare la cea de folosire. Daca fazele de concepere, proiectare si executie sunt asigurate din punct de vedere al realizarii calitatii in constructii (standarde, normative, regulamente, proiectanti si executanti calificati pentru aceste ocupatii, verificatori de proiecte, consultanti, responsabili cu executia, diriginti de santiere, labo-ratoare de incercari etc.), faza de exploatare, cea mai importanta din existenta constructiilor, este lasata pe mana unor „specialisti” fara o pregatire adecvata acestei ocupatii, sau chiar a unor nepriceputi de-a drep-tul in domeniu (avocati, medici, gospo-dine, economisti, juristi etc., pretins „instruiti” si chiar certificati de primarii, dar nu in domeniul constructii). De-abia acum, la insistentele mele din partea Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor, se intrezareste posibilitatea intro-ducerii in COR a unor noi ocupatii, respectiv de „responsabil cu urma-rirea curenta a comportarii in situ a constructiilor”, „specialist in urmarirea comportarii in situ a constructiilor” si „expert in monitorizarea comportarii in situ a constructiilor” ca specializari in cadrul activitatii „monitorizarea comportarii in situ a constructiilor” ce ar trebui introdusa in CAEN. Propuneam, in urma cu catva timp, ca ar fi bine sa existe o „Autori-tate de Stat in Constructii” (ASC) care sa coordoneze toate activitatile din domeniu si care ar forma ade-varatul „sistem al calitatii in con-structii” dintr-o eventuala noua lege a asigurarii calitatii in constructii. Dar, cum aceasta propunere nu-si gaseste ecou la actualele foruri decizionale, le propun o alta varianta pentru situatia actuala de incorpo-rare a Inspectoratului de Stat in Constructii in cadrul MDRL si anume transformarea ISC in ASC, avand ca principala si unica atributie asigu-rarea monitorizarii comportarii in situ a constructiilor existente, renuntand la toate celelalte atributii privind con-trolul proiectarii, executiei, pietei constructiilor si materialelor de con-structie, laboratoarelor de incercari etc., pe care oricum nu le putea exe-cuta eficient din lipsa de personal competent si suficient numeric. O astfel de Autoritate de Stat in Constructii, autonoma sau subordo-nata MDRT, ar trebui sa asigure prezervarea fondului construit exis-tent aflat in patrimoniul national, pre-lungindu-i existenta si durata de serviciu in folosul proprietarilor lui, publici sau privati, deci al intregii natiuni. in acest scop, ASC ar urma: lsa elaboreze cadrul legislativ si reglementar pentru introducerea activitatii de monitorizare a compor-tarii in situ a constructiilor, precizand obligatiile proprietarilor pentru reali-zarea sigurantei publice si a pro-tectiei mediului ambiant; lsa creeze cadrul organizatoric necesar desfasurarii acestei activi-tati la autoritatile publice locale (primarii, consilii judetene) si cele centrale (ministere si similare) prin prevederea birourilor de autorizare si de monitorizare pe teren; lsa asigure colectarea si prelu-crarea datelor culese in teritoriu si analizarea acestora in vederea infor-marii autoritatilor si a luarii de decizii politice, privind dezvoltarea dome-niului constructii si rezolvarea pro-blemelor ivite (obiective de cercetare, reglementare, calificare s.a.); lsa promoveze si sa sustina programe de formare si specializare a profesionistilor in monitorizarea comportarii in situ a constructiilor; lsa sustina formarea de intre-prinderi specializate pentru aceasta activitate (dotare, personal); lsa asigure educarea populatiei in spiritul si practica grijii fata de con-structiile pe care le foloseste; lsa acorde asistenta tehnica si consultanta persoanelor fizice si juridice solicitante; lsa subventioneze activitatea de cercetare pentru perfectionarea metodelor si tehnicilor de lucru specifice. in aceasta reorientare si siste-matizare a activitatii sale, ASC se poate inspira din propunerile mele trecute cuprinse in articole si brosuri pe care le-am trimis MDRT, Guvernu-lui si Presedintiei si se poate baza pe colaborarea Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor care implineste 26 de ani de exis-tenta, de promovare a scopului si obiectivelor noastre statutare. Sper ca o asemenea eficientizare a acti-vitatii actualului Inspectorat de Stat in Constructii sa se realizeze cat mai rapid, spre binele cetatenilor acestei tari lovite de criza. q 6 wRevista Constructiilor wiulie 2010 Replica la… replica! G I P G R U P A V E R T I Z E A Z a ! Va rugam sa analizati cum s-ar putea consolida prezenta crapatura Pentru a raspunde punctului de vedere exprimat de catre INCD URBAN -INCERC, sucursala INCERC Bucuresti, publicat in Revista Constructiilor nr. 60 din iunie 2010, GIP GRUP S.A. precizeaza: Se cunoaste de multi ani starea grava in care se afla structurile inalte pre-cum: cosuri de fum industriale, silozuri, turnuri de granulare, castele de apa s.a. si totusi starea acestor constructii industriale importante a fost si este igno-rata de catre toti factorii responsabili si de decizie (beneficiari, proiectanti, cercetatori si foruri tutelare). Precizez ca impreuna cu colectivul pe care il con-duc NU PUTEM AªTEPTA iNCa ANI DE ZILE pana cand se va implementa (daca se va face acest lucru) programul propus de catre INCD URBAN -INCERC, sucursala INCERC Bucuresti. in acelasi timp, la un eventual cutremur major sau vanturi puternice cu aspect de vijelie sau tornada COLECTIVUL COMPLEX propus de catre dumneavoastra in scopul rezolvarii multitudinii de probleme semnalate de noi nu poate actiona operativ. Au trecut mai bine de 20 de ani de cand structurile inalte, GRAV DEGRADATE, NU au fost consolidate, incercandu-se, in unele locuri, sa fie doar tencuite sau vopsite - simple adjuvante - fara a se urmari asigurarea stabilitatii lor la sarcini severe. Va reamintesc ca GIP GRUP a avertizat de peste 6 ani despre situatia grava in care se afla cosurile de fum, facand demersuri pe langa toti factorii responsabili sau de decizie precum CSAT, PARLAMENT, SENAT, GUVERNUL ROMaNIEI, MINISTERE si, nu in ultimul rand, atentionand beneficiarii, pentru a se evita starea de colaps in cazul producerii unor sarcini severe. De asemenea, pe linia acelorasi intentii, am invitat specialistii sucursalei INCERC Bucuresti sa viziteze mai multe cosuri industriale de fum pentru a constata direct si a aprofunda degradarile aparute in timp, insa am fost refuzati, motivandu-se ca este necesara incheierea unui contract care sa stabileasca metodologia de investigare. Ne mentinem invitatia, rugandu-va sa vizitati, impreuna cu specialistii dvs. in calculul betonului armat si izolatiei termice si corozive, santierele cosurilor de fum de la CET SUD BUCUREªTI, ROVINARI, CONSTANtA, unde veti constata: lcrapaturi pe directia tijelor de glisare; linsuficienta armare orizontala; lslaba izolatie termica; lgradul avansat de coroziune; lgradul avansat de degradare a betonului. PROGRAMUL propus de catre dvs. trebuie, dupa opinia noastra, intocmit de catre un colectiv care a proiectat astfel de structuri si NU POATE FI REALIZAT decat dupa o confruntare directa cu realitatea din zona celor peste 300 de cosuri degradate si NU DIN BIROU. Pentru a intelege fenomenele complexe din aceste structuri se impune ca specialistii dvs. sa cunoasca si sa aiba in vedere calculul la temperatura a structurilor, dimensionarea prin post tensionare si aportul stresului termic asupra acestor cosuri care au golurile tijelor neinjectate. Stimati Domni, ne mentinem disponibilitatea de a colabora cu dumnea-voastra, insa numai pa baza unor obiective concrete care sa contribuie la rezolvarea in regim de urgenta a situatiei semnalate de catre noi. Dreptul la replica gazduit de Revista Constructiilor sper ca a fost folositor ambelor parti. Cu stima, ing. Laurentiu NAUM Presedinte Post-tensionarea exterioara Post-tensionarea exterioara este o solutie tehnica aplicata la consolidarea structurilor din beton armat sau beton precomprimat de la poduri si pasaje rutiere, solutie a carei eficienta tehnica si economica a fost dovedita in practica. Una din lucrarile la care Dara Lucrarile speciale de reabi- Avantajele oferite de materi-Constructii a aplicat cu succes litare efectuate de Dara au avut alele folosite la aceasta lucrare aceasta tehnologie, utilizand ca scop post-tensionarea externa (si promovate de firma noastra, in materiale si echipamente de ultima generatie, este “Pod pe DJ 711A la km 36+904 peste raul Arges, la Potlogi”. Beneficiarul lucrarii este Consiliul Judetean Dambovita, iar lucrarea in sine a fost promo-vata si finantata cu ajutorul fon- durilor europene. Proiectul a si montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie. Astfel, pe fiecare dintre deschi-derile podului s-au realizat doua antretoaze noi, post-tensionate, la randul lor, transversal, cu scopul de a folosi ca bloc de ancorare pentru cablurile longitu- general) se pot lua in considerare pe mai multe planuri. in primul rand, in plan tehnic, toronul de tip compact, viplat si gresat, permite cresterea fortei de control la acelasi diametru al toronului cu 20%, putand duce, astfel, la sem- nificative economii cu materialele fost realizat de Expert Proiect dinale. Acestea din urma au fost, si, eventual, la scaderea cos- Bucuresti, antreprenorul general fiind societatea Style Construct. conform proiectului, in numar de cate doua pentru fiecare grinda. turilor. in plus, modalitatea de prezentare a toronului (viplat si gresat), impreuna cu ancorajele speciale si capetele de protectie, asigura posibilitatea de reluare a tensionarii dupa trecerea unei perioade de timp, in scopul supli- mentarii fortei de control (lucru care nu este posibil folosind tehnologia clasica, cea cu fasci- cole de SBP). Mai mult, calitatea ridicata a materialelor si a componentelor folosite reduce 10 wRevista Constructiilor wiulie 2010 semnificativ (pana la disparitie) riscul producerii unor accidente tehnice sau de munca. in cazul folosirii tehnologiei bazate pe fascicole SBP (tehno- logie care nu se mai foloseste pe plan european de mai bine de 50 de ani), calitatea slaba a mate- rialelor (care nu se produc decat sporadic) sau a echipamentelor (uzate moral si fizic) permite o rata mult mai mare de aparitie a acestor tipuri de accidente. O alta aplicatie extrem de importanta a post-tensionarii cu toron este la post-tensionarea placilor si/sau a dalelor (cu un exemplu de care ne lovim cu totii - parkingurile). Folosirea acestei tehnologii la executarea placilor sau a planseelor poate asigura economii semnificative la con- sumul de materiale principale (beton, armatura etc.) in condi- tiile realizarii unor structuri cu functionalitate ridicata la parking- uri; de exemplu, folosind tensio- narea se pot realiza trame de trei sau chiar de patru ori mai mari decat in cazul utilizarii betonului armat simplu. q wRevista Constructiilor wiulie 2010 11 Produsele Murexin Repol – solutia optima pentru repararea, consolidarea si renovarea elementelor si structurilor din beton si beton armat Departament Murexin, Baumit Romania „Pentru fiecare problema, avem solutia optima!“ – asa „suna“ motto-ul pentru noile produse destinate reabi-litarii betoanelor. Murexin va ofera o gama larga de produse in sistem, pentru rezolvarea completa a oricarei pro-bleme privind repararea, consolidarea, renovarea elementelor si structurilor portante si neportante din beton: de la produse pentru pasivizarea si imbunatatirea aderentei la armatura si beton – Ferrosave Repol BS7, Haftschlämme Repol HS1, refacerea elementelor – Saniermörtel SM 20, pana la finisarea suprafetelor cu Egalisierspachtel Repol BS 05 si pro-tectia lor contra CO2 – AcrylBeschich-tung Repol BF1. Gama de mortare de reparatii cuprinde o paleta larga de mortare speciale, inclusiv usoare, grosiere si fine, cu intarire normala si rapida, cu aplicare manuala sau mecanizata, torcret uscat sau umed. Toate acestea au fost testate in conformitate cu norma europeana armonizata EN 1504-3, Murexin obtinand certificatul de conformi-tate CE. Sistemul Murexin Repol asigura: lrefacerea capacitatii portante, a formelor si dimensiunilor ele-mentelor, precum si a aspectului suprafetelor acestora; lprotectia la inghet-dezghet, inclusiv cu saruri; lconsolidarea elementelor si structurilor; lprotectie optima contra corozi-unii armaturii si o durabilitate sporita a elementelor si structurilor din beton armat. SISTEMUL REPOL – GRUPE DE PRODUSE PRINCIPALE lRasini injectare fisuri si intarire suport - Repol EP 16 – Rasina epoxi-dica pentru injectari - Repol PU 18 – Rasina poliure-tanica pentru injectari - Repol W-PU14 – Rasina poli-uretanica „apastop“ - Repol IP 10 – ªtut pentru injectari lAmorse si hidroizolatii – pre- gatire suport - Repol BI 70 – Izolatie poduri - Repol HS1 – Amorsa reparatii - Repol BS7 – Protectie armatura lMortare reparatii, consolidari, renovari - Repol SM 20 – Mortar de reparatii - Repol SM 40 – Mortar de reparatii - Repol LM 20 – Mortar usor de reparatii - Repol BS 10W – Mortar de spaclu pentru beton - Repol BS 05G – Mortar de spaclu pentru beton - Repol BK 05 – Mortar cosmetic pentru beton - RepolVM 30 – Mortar de subturnare - Repol FM 20 H – Mortar „manual“ - Repol FM 20 TS – Mortar torcret lMase de spaclu pentru ega- lizare-finisare - Repol ES 10 – Masa de spaclu de egalizare - Repol ES 03 – Masa de spaclu de egalizare lProduse pentru protectia/tratarea suprafetelor - Repol S4 – Impregnare siliconica - RepolEP1 – Impregnare epoxidica - RepolCS1 –Protectie contra eva- porarii - Repol BF1 – Vopsea acrilica 12 wRevista Constructiilor wiulie 2010 PRODUSE PENTRU CONSOLIDaRI ªI REPARAtII CURENTE Din multitudinea de produse enu-merate in acest articol, sunt prezen-tate doar produsele principale pentru reparatiile curente ale elementelor din beton armat, asa dupa cum sunt evidentiate in schema alaturata. Descrierea produselor se rega-seste in tabelul 1. Produsul principal il constituie mortarul de reparatii Repol SM 20. Din tabelul anexa la Declaratia de conformitate, se poate vedea ca mortarul este de fapt un microbeton de mare rezistenta (>45 N/mm2 la compresiune la 28 zile), avand cele-lalte caracteristici in conformitate cu cerintele EN 1504-3, pentru ele-mente de rezistenta (tabelul 2). Pentru defecte de adancime mare, se utilizeaza si mortarul Repol SM 40, care indeplineste aceleasi cerinte. Avantajul principal al acestor mortare este ca pot fi puse in opera manual sau mecanizat, pe suprafete orizontale, verticale si „peste cap“. Pentru executarea lucrarilor, Baumit Romania recomanda Procedura tehnica de executie PTE-BRO 11-02/2008, care adapteaza sistemul la cerintele nor-mativului C149-87. Tabelul 1: Componentele principale ale sistemului pentru consolidari si reparatii Produs protectie armatura Repol BS 7 (Bewehrungsschutz Repol BS 7) Produs pe baza de ciment aditivat, monocomponent, pentru protectia armaturii. Materialele componente si reteta speciala asigura o intarire rapida si o foarte buna aderenta la barele de armatura si beton. Consum: cca 0,2 kg/m de bara de armatura. Amorsa beton Repol HS 1 (Haftschlämme Repol HS 1) Mortar uscat special, gata preparat, care, in amestec cu o cantitate redusa de apa, se foloseste ca amorsa – punte de aderenta la lucrarile de reparatii/reabilitari pe suprafete orizontale si verticale, la interior si exterior. Mediul de expunere a betonului: XF2+XF4 Consum: 1,5-3 kg/m2 Mortar de reparatii Repol SM 20 (Saniermörtel Repol SM 20) Mortar special pe baza de ciment pentru reparatii betoane, predozat si amestecat in fabrica dupa o reteta speciala, cu rezistente mari si contractii reduse. Utilizare la interior si exterior pentru reme-dierea defectelor la elemente portante si neportante, pe suprafete orizontale, verticale si „peste cap“, cu aplicare manuala sau mecanizata – varianta umed. Clasa de expunere XF4. Granula maxima: 2 mm. Grosime strat – 2 cm, local 4 cm. Consum: cca 2 kg de mortar uscat pentru 1 dm3 de mortar proaspat compactat. Mortar de spaclu pentru beton RepolBS 05 G (Betonspachtel RepolBS 05 G) Mortar de spaclu de culoare gri, pulverulent, puternic aditivat, cu intarire hidraulica, rezistent la inghet-dezghet si intemperii, pentru remedierea defectelor de suprafata ale elementelor din beton: pori mari, gauri, neplaneitati, rupturi de muchii, armaturi aparente, segregari ale stratului de acoperire, monolitizari cu goluri. Consum: cca 1,5 kg/m2/mm grosime. Vopsea acrilica Repol BF 1 (Acryl-Beschichtung Repol BF 1) Vopsea acrilica pura in dispersie, mata, colorata, speciala pentru beton, armociment, sisteme elas-tice vechi, cu utilizare la exterior. Diluabila cu apa, ecologica, aplicabila in strat subtire, uscare rapida, aderenta foarte buna, permeabila la vapori, elasticitate mare, rezistenta la alcali. Consum: 100-150 ml/m2/strat Tabelul 2: Caracteristici principale ale mortarului de reparatii SM 20 Anexa la Declaratia de conformitate in numerele viitoare vor fi prezen-tate si alte produse principale Repol, pentru alte genuri de lucrari – consolidari si reparatii prin torcretare uscata, subturnari, injectari etc. q wRevista Constructiilor wiulie 2010 13 V&K® Romania se prezinta arh. Vivianne GHEORGHIU, director general „V&K®” S.R.L. Romania este o firma independenta, cu capital privat, specializata in proiectarea si managementul investitiilor in domeniul constructiilor civile si industriale. Societatea a fost infiintata in anul 1992 avand in componenta sa o echipa de peste 50 de specialisti cu experienta in domeniul proiectarii constructiilor formata din arhitecti, ingineri constructori, ingineri de instalatii pentru constructii (electrice, termice, sanitare), geologi, tehni-cieni, verificatori proiecte, experti. Serviciile oferite de V&K® Romania acopera toata gama de coordonare a executiei investitiilor, de la proiect pana la darea in folosinta a obiectivu-lui ce face parte din contract. Concret, noi va oferim servicii com-petente in urmatoarele domenii: lProiecte de amenajarea terito-riului, planuri urbanistice (Plan Urba-nistic General, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic de Detaliu); lProiectarea unor lucrari com-plexe (centre comerciale, constructii industriale, statii de alimentare carbu-ranti, complexe hoteliere, cladiri de birouri, centre de recreere si loisir, case de locuit si vile; lLucrari tehnico-edilitare, instalatii sanitare, ventilatii, termice, climatizare, sprinklere etc. Pentru satisfacerea eficienta a conditiilor impuse prin contract, servi-ciile noastre includ toata gama de management a unor proiecte complexe cu toate domeniile complementare: lIdentificarea proiectului si a locatiilor, precum si analiza complexa a amplasamentelor; lStudii pregatitoare (topografice, geotehnice, hidrogeologice, de impact asupra mediului etc.); lStudii de prefezabilitate si feza-bilitate; lProiectare, arhitectura, rezis-tenta, toate specialitatile de instalatii; lProiectare tehnica si detalii de executie; lDocumentatii specifice pentru organizarea licitatiilor privind executia 16 lucrarilor, analize de costuri, caiete de sarcini etc.; lOrganizarea executiei si super-vizarea executiei in calitate de firma de consultanta si inspectie de santier pe toate specialitatile. Managementul executiei. Pana in 1990 echipa fondatoare V&K® Romania a obtinut experienta si performante lucrand in cadrul Institu-tului Judetean de Proiectare Covasna. Membrii fondatori ai firmei au obtinut Premiul Uniunii Arhitectilor din Romania, alte mentiuni si premii la competitii importante. Pentru a facilita o intelegere cat mai aproape de doleantele investito-rilor care ne solicita, in cadrul firmei sunt persoane care cunosc limbile romana, maghiara, engleza, franceza, spaniola si germana. Suntem, totodata, membri ai Camerei de Comert si Industrie fiind in permanenta, din 1995, in „topul firmelor“, la nivel judetean si national. V&K® Romania SRL este membru activ al Uniunii Arhitectilor, al Ordinului Arhitectilor din Romania si al Regis-trului Urbanistilor din Romania, iar colaboratorii nostri sunt ingineri experti atestati de Ministerul Lucrarilor Publice. Exigenti in tot ceea ce facem, va precizam ca avem un „Manual al cali-tatii” elaborat in conformitate cu SR EN ISO 9001-2001, iar firma si colaboratorii nostri dispun de toate licentele si atestatele necesare lucra-rilor specifice pe care le angajam. q wRevista Constructiilor wiulie 2010 Cazurile legale de urmarire a administratorilor sau asociatilor persoane fizice in Romania av. Marius Vicentiu COLTUC - fondator Casa de avocatura Coltuc in aceste zile si in sectorul constructiilor se intampla lucruri nedorite pe linia existentei, functionarii sau falimen-tului activitatii unor societati comerciale. De aceea, este bine ca managerii sa cunoasca unele date pentru a fi in con-sens cu legile in vigoare. Mai intai, trebuie facuta o precizare foarte importanta. Persoana juridica si persoana fizica sunt doua entitati distincte, cu personalitate juridica diferita. Daca avem un litigiu comercial si dorim sa urmarim persoana fizica din spatele acestei firme, mai intai trebuie sa ne indreptam atentia asupra persoanei juridice, in speta firma. Sediul materiei: art. 72, art. 73, art. 148, 155 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, articolele 138, 139, 141, 142 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. in Romania exista foarte putine cazuri de urmarire a bunurilor persoanei fizice, organ de conducere a unei firme: 1. Urmarirea penala, care intotdeauna este personala, a persoanei fizice; 2. Introducerea unei cereri de insolventa si cererea aplicarii art. 138 din Legea 85/2006; Atentie! Raspunderea pe art. 138 este secundara, deci numai daca nu exista bunuri pe firma respectiva se poate cere raspunderea cu averea personala a organelor de conducere, persoane fizice; 3. Cerere de partaj in timpul casatoriei; de asemenea, raspunderea este subsidiara; 4. Cererea de sechestru asigurator, atat civil, cat si penal. in cele ce urmeaza va vom prezenta dispozitiile legale incidente in dizertatia noastra. Art. 138 din Legea 85/2006 privind insolventa: (1) La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul-sindic poate dispune ca o parte a pasi-vului debitorului, persoana juridica, ajuns in stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de supraveghere din cadrul societatii sau de conducere, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin una dintre urmatoarele fapte: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane; b) au facut acte de comert in interes personal, sub acoperirea per-soanei juridice; c) au dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea, in mod vadit, persoana juridica la ince-tarea de plati; d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea; e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit in mod fictiv pasivul acesteia; f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fon-duri, in scopul intarzierii incetarii de plati; g) in luna precedenta incetarii pla-tilor, au platit sau au dispus sa se plateasca, cu preferinta, unui creditor, in dauna celorlalti creditori. (2) Aplicarea dispozitiilor alin. (1) nu inlatura aplicarea legii penale pen-tru faptele care constituie infractiuni. (3) Comitetul creditorilor poate cere judecatorului-sindic sa fie auto-rizat sa introduca actiunea prevazuta la alin. (1), daca administratorul judi-ciar sau lichidatorul a omis sa indice, in raportul sau asupra cauzelor insol-ventei, persoanele culpabile de starea de insolventa a patrimoniului debito-rului persoana juridica ori daca acesta a omis sa formuleze actiunea pre-vazuta la alin. (1) si raspunderea per-soanelor la care se refera alin. (1) ameninta sa se prescrie. (4) in caz de pluralitate, raspunde-rea persoanelor prevazute la alin. (1) este solidara, cu conditia ca aparitia starii de insolventa sa fie contempo-rana sau anterioara perioadei de timp in care si-au exercitat mandatul ori in care au detinut pozitia care ar fi putut cauza insolventa. Persoanele in cauza se pot apara de solidaritate daca, in organele cole-giale de conducere ale persoanei juridice, s-au opus la actele ori faptele care au cauzat insolventa sau au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolventa si au facut sa se consem-neze, ulterior luarii deciziei, opozitia lor la aceste decizii. Actiunea prevazuta la art. 138 se prescrie in termen de trei ani de la data la care a fost cunoscuta sau tre-buia cunoscuta persoana care a cauzat aparitia starii de insolventa, dar nu mai devreme de doi ani de la data hotararii de deschidere a procedurii. Sumele depuse potrivit dispozitiilor art. 138 alin. (1) vor intra in averea debitorului si vor fi destinate, in caz de reorganizare, completarii fondurilor necesare continuarii activitatii debito-rului, iar in caz de faliment, acoperirii pasivului. (1) Odata cu cererea formulata potrivit art. 138 alin. (1) sau, dupa caz, art. 138 alin. (3), administratorul judiciar sau lichidatorul ori, dupa caz, comitetul creditorilor va putea cere judecato-rului-sindic sa instituie masuri asigura-torii asupra bunurilor din averea persoanelor urmarite potrivit art. 138. 18 wRevista Constructiilor wiulie 2010 Fixarea unei cautiuni de 10% din valoarea pretentiilor este obligatorie. (2) Cererea de masuri asiguratorii poate fi formulata si ulterior introdu-cerii actiunii prevazute la art. 138. (1) Executarea silita impotriva per-soanelor prevazute la art. 138 alin. (1) se efectueaza de catre executorul judecatoresc, potrivit codului de proce- dura civila. (2) dupa inchiderea procedurii fali-mentului, sumele rezultate din exe-cutarea silita vor fi repartizate de executorul judecatoresc, in conformitate cu prevederile prezentei legi, in temeiul tabelului definitiv consolidat de creante, pus la dispozitia sa de lichidator. (1) insusirea, folosirea sau traficul de catre administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum si de orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani, valori ori alte bunuri pe care le gestioneaza sau le admi-nistreaza constituie infractiunea de delapidare si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 15 ani si inter-zicerea unor drepturi. (2) in cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoare de la 10 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste. Fapta persoanei care, in nume pro-priu sau prin persoane interpuse, solicita inregistrarea unei cereri de admitere a unei creante inexistente asupra averii debitorului se pedep-seste cu inchisoare de la trei luni la un an sau cu amenda. Refuzul debitorului persoana fizica sau al administratorului, directorului, directorului executiv ori al reprezentan-tului legal al debitorului, persoana juridica, de a pune la dispozitie judeca-torului-sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului, in conditiile preva-zute la art. 35, documentele si infor-matiile prevazute la art. 28 alin. (1) lit. a) - f) ori impiedicarea acestora, cu rea- credinta, de a intocmi documentatia respectiva se pedepseste cu inchisoare de la un an la trei ani sau cu amenda. Toate actele efectuate/savarsite de membrii organelor de conducere si/sau de orice alta persoana prin intermediul carora acestia „au contribuit” la ajun-gerea persoanei juridice in stare de insolventa, indiferent daca acestea reprezinta o cauza directa a prejudiciului sau doar o conditie prilej pentru savarsirea faptei ilicite, sunt susceptibile de a conduce la aplicarea prevederilor art. 138 alin. (1), si aceasta, cu atat mai mult cu cat termenul prevazut in textul legii este „a contribui” si nu cel de „a cauza” (starea de insolventa). in cazul in care cererea de antrenare a raspunderii este admisa, dispozitivul hotararii pronuntate de catre judecatorul-sindic va trebui sa contina mentiuni referitoare deopotriva la persoanele carora le este imputabila ajungerea persoanei juridice in stare de insolventa, faptele care au determi-nat, au concurat si/sau au contribuit la starea de insolventa, precum si masura (procentul) in care persoanele responsabile vor fi obligate sa repare prejudiciul cauzat si sa suporte o parte sau intreg pasivul neachitat. Diversitatea faptelor prin care s-a cauzat insolventa legii privind proce-dura insolventei in art. 138 alin. (1) a reiterat enumerarea limitativa din art. 137 al Legii nr. 64/1995. De aceea, jurisprudenta a respins cererile care au invocat ca temeiuri de fapt: lnedepunerea diligentelor pentru readucerea unor bunuri in patrimoniul debitorului; lneinregistrarea in contabilitate a datoriilor fata de buget; lmanagement defectuos; lcontinuarea abuziva a unei exploatari deficitare; lneurmarirea incasarii propriilor creante; lexercitarea functiei de adminis-trator si la alta persoana juridica; lnedepunerea rapoartelor la administratia finantelor publice; lneplata creantelor bugetare. Infractiuni si pedepse. Raspun- derea este intotdeauna personala. (1) Constituie infractiunea de ban-cruta simpla si se pedepseste cu inchisoare de la trei luni la un an sau cu amenda, neintroducerea sau intro-ducerea tardiva de catre debitorul per-soana fizica ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii in termen, care depaseste cu mai mult de sase luni termenul prevazut la art. 27. (2) Constituie infractiunea de ban-cruta frauduloasa si se sanctioneaza cu inchisoare de la sase luni la cinci ani fapta persoanei care: a) falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia; b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului, in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in frauda creditorilor; c) instraineaza, in frauda credito-rilor, in caz de insolventa a debitorului, o parte din active. (1) Infractiunea de gestiune fraudu-loasa, prevazuta la art. 214 alin. 1 din Codul penal, se pedepseste cu inchi-soare de la trei ani la opt ani, atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debito-rului, precum si de orice reprezentant sau prepus al acestuia. (2) Infractiunea de gestiune fraudu-loasa, prevazuta la art. 214 alin. 2 din Codul penal, se pedepseste cu inchisoare de la cinci ani la 12 ani, atunci cand este savarsita de adminis-tratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum si de orice repre-zentant sau prepus al acestuia, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava. (3) Tentativa infractiunilor preva- zute la alin. (1) si (2) se pedepseste. q „Neghina” si in… constructii! Ca peste tot in lume si in domeniul constructiilor au aparut dupa 1990 tot felul de firme „conduse de oameni pe masura” care au urmarit prin „smecherii” sa-si promoveze asa-zisa lor activitate inclusiv pe calea publicitatii in media de specialitate. Aceste firme, desi au contracte ferme, semnate si parafate conform legilor in vigoare si au promis de nenumarate ori onorarea sumelor datorate pentru serviciile de care au beneficiat, nici pana in prezent nu au achitat facturile din anul 2009, aducand serioase prejudicii financiare celor care au crezut in seriozitatea si loialitatea lor. in aceasta situatie flagranta se afla firma S.C. RADU RUDOLF GRUP S.R.L., director Florin FaTU, cu sediul social in Petrosani, judetul Hunedoara, strada Avram Iancu, Bl. 10, parter si cu sediul de corespondenta in Bucuresti, strada Petre Ispirescu nr. 18, bl. P22, et. 4, ap.20. ACEASTa FIRMa NU A ACHITAT NICIO FACTURa DIN 2009. Cu toata intelegerea pe care am avut-o pana acum, ne vedem siliti sa apelam la aceasta forma de determinare a achitarii contravalorii publicitatii facute in 2009 in Revista Constructiilor, revista care, distribuindu-se gratuit, isi recupereaza cheltuielile din publicitate. Daca nu ne vor fi achitate sumele datorate, vom continua protestul nostru pana cand firma S.C. RADU RUDOLF GRUP S.R.L. va face acest lucru. Atragem atentia colaboratorilor sau posibililor colaboratori ai firmei respective asupra neseriozitatii acesteia in afaceri. VOM REVENI ! Redactia wRevista Constructiilor wiulie 2010 19 Sisteme complete din aluminiu pentru rulouri exterioare si porti de garaj ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMANIA SRL Casa este locul unde fiecare dintre noi petrecem majoritatea timpului liber si, din acest motiv, dorim sa fie cat mai atractiva si mai primitoare. Asadar, caminul este locul unde ne simtim in siguranta, ne relaxam, un loc unde sa revenim cu placere dupa o zi obositoare de munca. Pornind de la aceste considerente, compania ALUPROF SYSTEM ROMANIA doreste sa ofere clientilor sai toate avantajele unui astfel de camin. in acest sens, au fost concepute sisteme complete din aluminiu pentru rulouri exterioare si porti de garaj. Datorita constructiei inteligente, din materiale rezis-tente, avand un design atragator, sistemele de rulouri exterioare din aluminiu ALUPROF asigura protectie impotriva oaspetilor nepoftiti, dar si o buna izolare ter-mica si fonica. Totodata, aceste sisteme fac posibila scaderea costurilor cu incalzirea iarna, iar vara asigura incintelor racoare si semiintuneric. Datorita esteticii deosebite, a faptului ca pot fi executate intr-o gama foarte variata de dimensiuni si culori (toata gama RAL si imitatii de lemn) ale profilelor, rulourile exterioare pot fi utilizate atat pentru locuinte cat si pentru cladiri de birouri, restaurante sau spatii comerciale. Firma ALUPROF SYSTEM ROMaNIA ofera trei sis-teme din aluminiu pentru rulouri exterioare: SK (in doua variante ale casetelor cu unghi de 450 si Owal), SKN si INTEGRO. Profilele lamelare PAU 37, PA 37 si PA 39 sunt reco-mandate pentru locuinte datorita inaltimii nu prea mari si a formei zvelte a acestora, dar si pentru ca incap cu succes in cutii cu dimensiuni mici. Profilele PA 40 si PA 45 sunt destinate utilizarii la rulouri pentru ferestre, la nisele usilor, precum si pentru vitrine nu prea mari. Aceste profile sunt mai inalte si mai groase decat cele enumerate mai sus si de aceea sunt mai stabile. Alte dimensiuni de lamele, cum sunt PA 52 si PA 55, sunt destinate utilizarii in rulouri pentru ferestre largi, usi sau vitrine. in mod special trebuie subliniat faptul ca pro-filul PA 52, datorita parametrilor extraordinari de rulare a profilelor din aceasta clasa, face posibila utilizarea lui si in cutii de dimensiuni mici. Datorita diferitelor profile si a gamei largi de culori pe care firma ALUPROF le ofera, pot fi construite rulouri si porti de garaj care indeplinesc diferite functii estetice si de utilizare. SK SKN INTEGRO 22 wRevista Constructiilor wiulie 2010 Toate profilele enumerate detin Certificat de Cali-tate nr. 0114/02. Materialul de baza este tabla de alu-miniu imbogatita, care se ridica la standardele de calitate ale normelor europene EN 1396. Tabla este acoperita cu doua straturi de lac si se caracterizeaza printr-o inalta rezistenta la frecare si la actiunea agentilor atmosferici. Spuma poliuretanica uti-lizata la umplerea profilelor asigura rulourilor o buna izo-lare termica si acustica. Sistemul INTEGRO este utilizat cu precadere pentru cladirile noi, dar poate fi folosit si la cladirile deja exis-tente. Caseta ruloului, dupa tencuiala, nu este la vedere, iar toate elementele ruloului pot fi colorate in functie de aspectul exterior al cladirii. in sistemul INTEGRO exista posibilitatea de constructie a rulourilor doar in versiune rulata exterior (rulare pe stanga). Sistemul SKN este utilizat in special pentru cladirile nou construite. Acest sistem permite constructia ruloului doar in versiunea rulata interior (rulare in dreapta). Sistemul de adaptare SK este destinat utilizarii in cladiri deja existente. Caseta este, in acelasi timp, si obiect de decor dar si parte componenta a cladirii. in acest sistem oferim doua tipuri de casete, cu unghi de 450 si rotunde in sistem Owal. Indiferent de sezon, rulourile exterioare din aluminiu ALUPROF asigura un climat confortabil in caminul dvs. protejand, in acelasi timp, intimitatea. Din acest motiv dorim sa venim in intampinarea clientilor nostri, pentru a-i ajuta sa-si amenajeze caminul, de asa maniera incat acesta sa fie cat mai confortabil si mai primitor. q wRevista Constructiilor wiulie 2010 23 SWS - solutia pentru fereastra dumneavoastra imbinarea adecvata a ferestrei in peretele cladirii are o mare influenta asupra confortului din incaperile moderne. Este locul in care se pierde cel mai mult caldura din interior si in care se depune cel mai mult condens. De aceea, foarte important este sa aveti cat mai multe cunostinte despre modul in care se monteaza ferestrele. Chiar si feroneria cea mai buna isi va pierde caracteristicile daca nu este montata in mod adecvat. Numai o montare corecta, folosind produse izolante de buna calitate, de exemplu Soudal Window System, asigura fereastra pentru ca aceasta sa isi indeplineasca bine functiile sale. De mai multi ani cladirile sunt con-struite folosind feroneriile moderne, de ultima generatie. Totusi, nu inainte de anul 2006, a avut loc implementarea instructiunilor armonizate de montare a acestora - din partea Institutului de Tehnici de Constructie din Polonia (ITB). Concluzia pe care o putem trage nu este prea optimista. Aceasta inseamna ca inainte ferestrele au fost montate in conformitate cu cunos-tintele individuale ale echipelor de constructie si, ca urmare, au fost exe-cutate incorect, ceea ce a avut ca efect, de exemplu: aparitia mucega-iului sau pierderi majore de caldura. Din pacate, aceste instructiuni nu con-stituie o norma obligatorie, iar in prezent multe ferestre sunt deseori montate gresit. De aceea este atat de important sa aveti cunostintele despre montarea corecta a feroneriei si despre ce fel de produse trebuie sa utilizati pentru aceasta. Pentru ca ferestrele sa isi indeplineasca corect functiile, acestea trebuie incastrate in peretii cladirii, asigurandu-se etansa-rea lor atat din interior cat si din exte-rior, in completare trebuind sa se prevada si sa se planifice o ventilare adecvata a incaperii. Constructiile de astazi sunt din ce in ce mai etanse si permit micsorarea costurilor de incalzire, dar concomitent pod duce la cresterea umiditatii aerului in interiorul cladirii. Ferestrele etanse micsoreaza coeficientul de schimbare a aerului, astfel umiditatea se depune pe peretii cladirii. Acest fenomen are loc cand in incapere nu este asigurata o ventilatie adecvata iar umiditatea aerului este prea mare. Umiditatea din aer se condenseaza in locurile de imbinare (fereastra-rost-perete), adica in locul cel mai sensibil pentru trecerea caldurii. Acesta este cel mai racoros loc din locuinta, tocmai aici se depune conden-sul de apa. Cand peretii cladirii au temperaturi mai reduse, din cauza asa-ziselor „puncte de roua” (in acest punct are loc condensarea aburilor de apa) atunci apare mucegaiul. De exemplu: pentru temperaturi de 20 0C si umiditate la nivel de 50% (ceea ce inseamna ca aerul este saturat cu aburi de apa 50%), „punctul de roua” este de 9,3 0C. Se considera ca temperatura suprafetei de separare din interiorului cladirii trebuie sa nu fie mai mica de 10 0C in toata incaperea. De aceea este atat de importanta amplasarea si etan-sarea corecta a locului de imbinare a ferestrei cu peretele. Pentru ca montajul sa se incheie cu succes… trebuie sa se amplaseze corect rama ferestrei in orificiul din perete, iar cu ajutorul unor dibluri sau Montarea corecta a ferestrei este astazi extrem de importanta pentru intreaga constructie a cladirii si exploatarea ulterioara a acesteia (foto: Soudal) ancore sa se imbine mecanic cu con-structia peretelui. Apoi trebuie sa se completeze cu precizie orificiul din-tre rama ferestrei si orificiul din perete, cu ajutorul - de exemplu - a uneia din-tre spumele poliuretanice Soudal. 24 wRevista Constructiilor wiulie 2010 De asemenea, aceasta trebuie asi-gurata conform principiului - „partea interioara trebuie intotdeauna sa fie mai etansa decat partea exterioara”. Izolarea interioara trebuie sa fie etansa si sa asigure protectia impo-triva patrunderii umiditatii din exteriorul cladirii catre interior, intre perete si toc. in acest caz se utilizeaza folia de pro-tectie impotriva aburului si silicon, de exemplu: Soudal Silirub. De la exte-rior se foloseste o folie de protectie impotriva aburului, de exemplu: Soudal Folienband Outside sau banda de dilatare, care, marindu-si volumul, se adapteaza la suprafetele care nu sunt plane. Ambele produse asigura spuma poliuretanica impotriva precipitatiilor si a razelor UV. Acest strat impiedica tre-cerea apelor de precipitatii din exterior catre interiorul rostului, permitand de asemenea migrarea aburului de apa in directie opusa. O fereastra bine mon-tata, folosind produse de cea mai buna calitate, impreuna cu o ventilare adec-vata constituie garantia unui aer proaspat tot timpul anului si lipsa umiditatii in cladire. Pentru izolarea exterioara a ferestrei se poate utiliza banda care permite trecerea libera a aerului Soudal Folienband Outside sau banda expandabila Soudal Souband Acryl (foto: Soudal) SWS, modul de montare corect al unei ferestre Soudal Window System este un set profesional de produse folosite la montarea feroneriei pentru ferestre. Toate materialele se caracterizeaza prin cea mai buna calitate si poseda aprobarile din partea Institutului de Tehnici de Constructie din Polonia (ITB). Pentru izolarea termica si acustica utilizata in rostul dintre rama ferestrei si perete, compania Soudal ofera o gama variata de spume poliuretanice. Printre altele, vi se ofera prima spuma specializata de pe piata, Soudafoam Gun Low Expansion, care se carac-terizeaza printr-o foarte buna izolare acustica, confirmata de opiniile si cercetarile tehnice ale Institutului Rosenheim si ale Institutului de Tehnici de Constructie din Polonia (ITB), care sunt unitati de certificare pentru pro-dusele de constructie. Aceasta spuma se caracterizeaza, de asemenea, printr-un coeficient redus de trans-mitere a caldurii. in colectia noastra se gaseste, de asemenea, spuma cu randament sporit Soudafoam Maxi, spuma cu dilatare redusa Soudafoam Ferestre si Usi si spuma standard Soudafoam Gun. Pentru izolarea interioara, compania Soudal va recomanda folia de pro-tectie impotriva aburului Soudal Folienband Inside sau siliconul elas-tic special Soudal Silirub, care este disponibil intr-o gama variata de culori. Folia este disponibila in varianta cu lipire de pe o singura parte sau cea cu lipire de pe ambele parti, acoperita cu un strat special care permite tencuirea. Se poate utiliza foarte bine pe orice fel de suport. Produsul este disponibil in mai multe dimensiuni. La exterior se poate utiliza folia de protectie impotriva aburului Soudal Folienband Outside sau banda de dilatare Soudaband Acryl, care se caracterizeaza printr-o rezistenta forte buna la conditiile atmosferice extreme. Utilizarea produselor de inalta clasa pentru izolarea imbinarilor ferestrelor cu peretii, de exemplu Soudal Windows System, impreuna cu cunostintele despre executarea unui montaj corect al feroneriei vor avea o influenta deci-siva asupra confortului de utilizare a cladirii. q Produse SWS Spume Volumul – 750 ml Pretul – (aprox.) de la 17 pana la 22 RON Banda Soudaband Acryl Lungimea – 10 m Pretul – (aprox.) de la 13 pana la 28 RON (in functie de latimea benzii) Folie de protectie impotriva aburului Folienband Inside Lungimea – 25 m Pretul - (aprox.) 120 RON Folie de protectie impotriva aburului Folienband Outside Lungimea – 25 m Pretul - (aprox.) 120 RON Siliconi Volumul – 310 ml Pretul - (aprox.) 12 RON Strada Calea Darzei 86A, Sat Darza, Comuna Crevedia, Cod postal 137182, Jud. Dambovita Tel.: 0213515804, Fax: 0213515804 E-mail: office@soudal.ro, www.soudal.ro wRevista Constructiilor wiulie 2010 25 ARACO Strategii pentru 2010 La reuniunea Consiliului Central ARACO din luna mai a.c., in cadrul careia a fost aprobat Raportul de activitate pentru perioada mai 2009 - mai 2010 si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010, au fost stabilite principalele directii de actiune strategica ale ARACO pentru anul 2010: lLobby regional, national si international pentru generare de fluxuri financiare aferente proiectelor de constructii (finantari publice nationale si comunitare pre-cum si finantari in PPP); lPromovarea unei legi rationale si eficiente a PPP; lPromovarea amendamentelor necesare breslei la legislatia achizitiilor publice; lPromovarea reglementarilor privind obligativitatea certificarii capabilitatii societatilor de constructii; lPromovarea Strategiei privind dezvoltarea infrastruc-turii in Romania pana in 2013 elaborata de ARACO; lDezvoltarea parteneriatelor cu antreprenorii straini din Romania, direct si prin intermediul CPTT (Comitetul paritar pentru trusturi transnationale); lConsolidarea pozitiei ARACO in ACPR, in CES, in CESE si FIEC; lConsolidarea reprezentativitatii ARACO la nivel de ramura C+M prin atragerea pe aceeasi platforma de actiune si juridica a patronatelor cu activitati in sectorul de constructii; lConsolidarea reprezentativitatii confederative a ARACO la nivel national; lConsolidarea colaborarii cu ARB (Asociatia Romana a Bancilor); lConsolidarea parteneriatului cu mediul universitar tehnic de constructii din Romania; lConsolidarea parteneriatului social cu sindicatele reprezentative la nivel de ramura, prin efort propriu si dezvoltarea entitatilor paritare create pentru sector conform Acordului Social Sectorial (CSC, CMC, CPMM, CPTT CASIMMCO, CCC etc.); lDezvoltarea parteneriatelor pe relatia Bulgaria, Serbia, Moldova, Rusia si China, in conformitate cu interesele manifestate de catre membri; 26 lImplicarea ARACO in proiecte cu finantare comuni-tara si asigurarea resurselor pentru cofinantare (2%); lReluarea organizarii de conferinte regionale sau judetene pentru diseminarea si implementarea solutiilor generate de ARACO; lImplicarea controlata a unor reprezentanti ARACO in platforme social economice generate in proximitatea politicului la nivel national si regional (de ex. Alianta Pro-fesionistilor pentru Progres); Cei prezenti au fost informati in legatura cu problemele discutate la intalnirea patronatelor cu Primul Ministru: lARACO sustine Scrisoarea de intentie a Guvernului catre FMI, cu conditia de a se elabora urgent un Plan de redresare economica in care sectorul constructiilor sa se regaseasca ca solutie a problemei economice. lintrucat sectorul constructiilor este subfinantat, a fost solicitata plata urgenta a creantelor autoritatilor sta-tului catre firmele de constructii (cca. 1,4 - 1,5 mld. Euro), precum si elaborarea unei legi care sa anuleze sau sa esaloneze penalitatile datorate de firmele de constructii pentru datoriile la bugetul de stat. lListarea publica a proiectelor de lucrari publice care vor fi finantate in acest an si acordarea unei atentii deosebite din partea Guvernului in ceea ce priveste modul in care vor fi cofinantate lucrarile publice in acest an. lSchimbarea schemei de finantare a reabilitarii energetice a cladirilor, intrucat actuala schema nu mai este viabila in conditiile crizei economice. linfiintarea unui Consiliu Tehnic Superior care sa decida prioritatile nationale pentru finantarea proiectelor de lucrari publice. lReorganizarea sistemului guvernamental, prin centralizarea tuturor investitiilor publice intr-un singur minister (Ministerul Lucrarilor Publice), care sa le transfere dupa finalizare, spre gestionare, catre Ministerul Administratiei si Internelor. Laurentiu PLOSCEANU - presedinte ARACO wRevista Constructiilor wiulie 2010 Managementul activitatii de constructii-instalatii montaj ing. Mihai-Dan POPESCU - director COCC Soft Construct inainte de a continua problematica prezentata in numerele anterioare ale Revistei Constructiilor, ne permitem sa luam in discutie unele aspecte aparute pe parcursul ultimei perioade de timp. Anume faptul ca la sfarsitul lunii mai 2010 a avut loc sub patronajul ARACO acordarea premiilor TROFEULUI CALITatII, actiune reusita si devenita traditionala dar din pacate singulara in prezent in lumea constructorilor din Romania. La aceasta intalnire s-au spus lucruri importante despre constructori, o profesie care ar trebui sa fie analizata de cei implicati direct in managementul decizional al constructiilor din Romania. Din pacate facem o remarca trista, dar elocventa: nimeni din ministerul de resort - oare mai exista??? - nu a participat. Aceasta constatare are sem-nificatie fie si numai daca luam in discutie scaderea cu 25% a valorilor lucrarilor de constructii fata de aceeasi perioada a anului trecut, care si aceasta valoare a fost in scadere fata de anul precedent. S-a discutat mult despre legea achizitiilor publice cu toate implicatiile sale legate de multe imperfectiuni semnalate de toti specialistii in domeniu, iar precizarea secretarului de stat de la ANRMAP ca se lucreaza si vor aparea in curand noi reglementari lamuritoare nu mai reprezinta nicio noutate, fiindca de patru ani auzim acelasi refren. Reglementarile aparute pana in prezent sunt incomplete si nu au tinut cont, in totalitate, de parerea specialistilor. Poate este momentul decisiv sa ne intrebam: se doreste transparenta si corectitudine in legea achizitiilor publice, ori exista si alte interese? Un alt aspect asupra caruia vreau sa atragem atentia este si faptul ca seria celor sapte articole aparute pana acum in Revista Constructiilor referitoare la folosirea indicatoarelor de norme de deviz a generat opinii ale specialistilor care ne-au contactat si cu satisfactie afirmam ca parerea aproape generala a fost ca o dezbatere pe aceasta tema este extrem de bine venita iar actiunea inceputa merita sa fie continuata! in aceasta situatie vom analiza si vom tine cont de sugestiile si propunerile pe care le-am primit din partea dvs., urmand ca intr-un numar viitor al revistei sa le prezentam si sa le discutam in amanunt. in continuare, precizam ca in volu-mul I a indicatorului „C” - Norme de deviz pentru lucrari de constructii administrative, social-culturale, rezidentiale si industriale, editia 2007/2008 sunt cuprinse Lucrari de betoane cu 10 norme de deviz (de la CA01 - CA10A), ele insemnand norme de preparare si turnare de la beton marfa sau preparat la nivel de santier. Se prezinta, totodata, mai multe vari-ante tehnologice cu descrierea resur-selor materiale, a manoperei aferente si a utilajelor folosite. Precizam ca normele de deviz folosite au fost ane-xate in volumul IV al indicatorului si cuprind si lista de resurse materiale si utilaje care sunt codificate cu 13 carac-tere in conformitate cu prescriptiile UE. Acest aspect ar trebui sa fie retinut fiindca va fi abordat special intr-un numar viitor al revistei, mai ales tinand cont ca COCC este singura societate din Romania abilitata sa faca acest lucru. Parcurgand aceste norme ale capi-tolului de lucrari de betoane se observa diferente esentiale fata de normele aceluiasi capitol din indica-torul „C” editia 1981 unde existau 18 grupari de norme. La editia revizuita din anul 2007/2008 conceptual exista o alta logica a gruparilor de norme, iar normativul C 122-81 privind Instructi-uni tehnice pentru proiectarea si exe-cutarea lucrarilor de constructii a fost abrogat. Au aparut, in pas cu noile realitati, alte instructiuni pentru pro-iectarea si executarea lucrarilor de betoane cuprinse in C 122-89 si NE 021/1999. De asemenea, retineti si faptul ca in indicatorul „C” editia revizuita 2007/2008 s-a folosit si Nor-mativul C 104-79 dar cu echivalente privind clasele de beton. Astfel, la arti-colul CA01 - prepararea betonului pe santier, articol nou fata de indicatorul „C” editia 1981, exista echivalenta: clasa conform cod de practica NE 021/1999-C5/4 = clasa conform C140/86-C5/4 (Bc5/B75). Din actualul indicator „C” au dis-parut articolele de norma privind tur-narea betonului armat in constructii cu caracter nuclear sau cladirea reacto-rului, acestea nefiind de actualitate, iar in ipoteza aparitiei unor astfel de lucrari se vor face norme locale cu, evident, alte caracteristici de baza ale resurselor folosite si in conformitate cu alte prescriptii tehnice. Alt exemplu semnificativ: intre indi-catorul „C” editia 1981 si indicatorul „C” editia 2007/2008: CA11 respectiv CA07. in CA11 betonul se prepara pe santier avand 8 resurse materiale, in CA07 betonul este beton marfa si suplimentar s-a introdus si mortar expansiv la varianta tehnologica de amestecare a mortarului cu apa. Apare, de asemenea, ca noutate in indicatorul „C” editia 2007/2008 pre-cizarea tipului de mortar si beton in listele LC17 si LC02 ale resurselor materiale ale indicatorului. Astfel de exemple mai sunt, dar pentru capitolul de betoane ne oprim la acestea, cu precizarea facuta si anterior ca editia 2007/2008 a indica-torului „C” este cea optima iar editia 1981/1982 este de domeniul trecutului si in mod normal ar trebui sa fie aban-donata. Capitolul B al primului volum al indicatorului „C” se refera la cofraje si schele si cuprinde urmatoarele norme de deviz grupate conform Capitolului CB - Cofraje si schele (tabelul 1). Este important sa precizam ca si aceasta grupare este diferita fata de cea cuprinsa in indicatorul „C” editia 1981/1982. Vom continua prezentarea indica-torul „C” editia 2007/2008 si in urma-toarele numere viitoare ale revistei. 28 wRevista Constructiilor wiulie 2010 Tabelul 1: Capitolul CB - Cofraje si schele (Continuare in numarul viitor) wRevista Constructiilor wiulie 2010 29 SC Mechel Service Romania SRL este filiala retelei internationale de servicii si vanzari „Mechel-Service”, specializata in vanzarea en-gros si en-detail a productiei companiei „Mechel SA”. in prezent, unitatile „Mechel-Service” isi desfasoara activitatea pe pietele europene, in Rusia si in tarile CSI. Zilnic, in toata lumea, prin reteaua „Mechel-Service” se vand peste 5 mii de tone de produse metalurgice. Pe teritoriul Romaniei, din martie 2008, „Mechel Service Romania” este distribuitorul exclusiv al otelului beton, sarmei laminate la cald, otelului rotund si profilelor laminate din productia „Mechel Targoviste”, „Mechel Campia Turzii”, „Mechel Ductil Steel” si „Laminorul Braila”. De asemenea, „Mechel Service Romania” comercializeaza profile din oteluri speciale, sarme, plase, cuie, electrozi si tevi. Compania realizeaza livrari directe consumatorilor finali, fara intermediari, satisface orice comenzi, indiferent de cantitatea acestora, asigurand o abordare individuala a fiecarui client. Principiile de baza ale activitatii noastre sunt reprezentate prin politica flexibila de distributie, prin formarea relatiilor stranse si a parteneri-atelor de lunga durata cu clientul. in prezent, pe teritoriul tarii, „Mechel Service Romania” isi desfasoara activitatea in 9 orase. in Campia Turzii si Targoviste functioneaza doua complexe proprii de productie care ofera otel-beton fasonat si car-case din otel-beton. „Mechel Service Romania” continua sa-si dezvolte activ prezenta in toate regiunile tarii, pastrand cu toate acestea sistemul centralizat de gestiune a vanzarilor, sistem care asigura un con-trol eficient asupra livrarilor, a logisticii si componentei financiare a activitatii companiei. Puncte de lucru „Mechel Service Romania” Bucuresti Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Brasov Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Cluj Adresa: Tel.: Fax: Constanta Adresa: Tel.: Fax: ªos. Garii Catelu, Nr. 501, Bucuresti 0372 168 200 0372 168 220 ªos. Garii Catelu, Nr. 501, Bucuresti ªos. De Centura, Nr. 3, Jud. Ilfov Str. Alexandru Vlahuta, Nr. 10, Corp A, Birou A5, Brasov, Jud. Brasov 0758 022 726 0268 546 206 Parcul Industrial Tractorul, Str. Turnului, Nr. 5, Jud. Brasov Str. Artarului, Nr. 41-42, Cluj-Napoca, Jud. Cluj 0741 816 426 0741 816 425 Bd-ul Aurel Vlaicu, Nr. 191 C, Corp administrativ C3, Constanta, Jud. Constanta 0771 769 488 0341 464 120 Timisoara Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Iasi Adresa: Tel.: Fax: Targoviste Depozit: Campia Turzii Depozit: Braila Depozit: Str. Andrei ªaguna, Nr. 3, Bl. U5, Birou 12, Timisoara, Jud. Timis 0749 212 417 0356 469 196 Str. Constructorului, Nr. 1, Timisoara, Jud. Timis Bd-ul Poitiers, Nr. 10, Iasi, Jud. Iasi 0758 046 039 0332 458 314 ªos. Gaesti, Nr. 9-11, Targoviste, Jud. Dambovita Str. Laminoristilor, Nr. 145, Campia Turzii, Jud. Cluj Str. Industria Sarmei, nr. 2/B, Braila, Jud. Braila METECNO - intre traditie si inovatie inca de la infiintarea sa, in anul 1961, Grupul Metecno s-a mentinut in topurile producatorilor de panouri termoizolate cu poliuretan sau vata minerala. Secretul acestei longevitati este reprezentat de profesiona-lismul, calitatea si varietatea de produse pe care Metecno le-a oferit, de-a lungul anilor, pietei materialelor de constructii, reusind sa satisfaca cele mai exigente cerinte ale clientilor sai. Regasit sub diferite brand-uri in intreaga lume, cum ar fi TOPANEL, SIS.CO sau METECNO, grupul si-a pastrat aceeasi coloana vertebrala, fiind usor de identificat prin stilul sau propriu, chiar daca, permanent, a existat nevoia de extindere a companiei, dar si progresul tehnologic. in cei 49 de ani de activitate, Metecno a fost, de multe ori, lider amenintare pentru mediu, nu nece- sita combustibil, nu fac zgomot si nu mondial pe piata constructiilor cu produc pierdere de caldura sau panouri termoizolante. in Romania, Metecno s-a dezvol-tat inca din 1993, dovedind pregatire si valoare calitativa. Standardele de calitate sunt cer-tificate de UNI EN ISO 9001: 2000, certificare eliberata de IGO (Institutul italian de garantare a calitatii pentru toate produsele metalurgice). De ase-menea, Metecno detine o extensie internationala a certificarii in cadrul IQNET (Institutul italian de certificare a sistemelor de calitate a soci-etatilor) si institutelor afiliate IQNET. Pe langa produsele de baza pe care compania le comercializeaza cu o frecventa ridicata (poliuretan: Monowall, Glamet, Superwall si vata minerala: Hipertec Wall, Hiperetec Roof, Superwall HF), grupul ofera si produse speciale care indeplinesc caracteristici diferite si care se adreseaza anumitor proiecte. Din aceasta gama, produsul METENERGY indeplineste particu-laritatile unui acoperis, dar care inte-greaza in partea lui plana dintre profilurile „U“ module foto-voltaice UNI-SOLAR disponibile in doua Modulele pot fi conectate astfel incat sa produca valorile de putere si tensiune dorite, un atribut care face ca panoul solar METENERGY sa fie potrivit pentru utilizari multiple cum ar fi: acoperisuri, elemente de ecra-nare solara, izolatie fara caldura si sunet, dar si multe alte domenii. Poate fi utilizat pentru locatii industriale, cladiri publice si pentru sport, dar si pentru cladiri rezi-dentiale sau case mai mici. Dupa cum se stie, energia fotovoltaica reprezinta o sursa alternativa, al carei scop este acela de a asigura necesitatile unei cladiri, prin exploa-tarea unei surse nelimitate cum este lumina solara. Totodata, sistemele energie. Un alt produs cu caracteristici diferite fata de gama standard este METCOPPO, care a trezit interes si pe piata din Romania. METCOPPO este un panou compozit, care cuprinde doua acoperiri de placi metalice, legate printr-un strat de material izolant PUR. Are auto-sustinere, este monolitic, izolant, rezistent si usor. Configuratia geo-metrica a placii exterioare urmeaza forma unei tigle clasice de acoperis, dand panoului o aparenta placuta, eleganta. versiuni: PLV-64B si PVL-128.B. fotovoltaice nu sunt o sursa de 32 wRevista Constructiilor wiulie 2010 OYSTER este cel de-al treilea panou Metecno cu trasaturi dis-tinctive, pe care il prezentam in articolul de fata. Este un tip de acoperis curbat, cu strat de izo- Singurul mod in care va putem convinge de calitatea produselor si profesionalismul companiei Metecno este sa initiem o colabo-rare serioasa. De aceea, va astep-tam cu detalii si solicitari la adresa de e-mail: office@metecno.ro sau la numarul de telefon: 0268-406.249 si fax: 0268-406.248. Daca doriti mai multe informatii, puteti accesa site-ul www.metecno.ro sau puteti contacta direct persoana responsabila pentru zona dvs: Zona: Transilvania Horia GHINESCU Tel: 0749-234.661 Zona: Moldova si Bucuresti Marius NISTOR Tel: 0755-748.089 Zona: SE-ul tarii Florin ªERBAN Tel: 0748-234.665 Nota: Va reamintim, de aseme-nea, ca Metecno Group este singu-rul detinator de marca inregistrata a brand-urilor: METECNO, TOPANEL SIS.CO. q lare PUR; panoul este curbat pe lungime (raza curbata intre 3.500 mm si 20.000 mm) si se foloseste pentru acoperisurile cladirilor industriale dar si ale celor rezidentiale. Panoul OYSTER este o solutie unica, alternativa, cu performante mecanice mari si cu putere de izolare. Va informam ca, incepand din acest an, Metecno Trading Romania va pune la dispozitie si panouri sandwich pentru usi, panouri produse de catre Metecno Doors Panels. Panourile de usi au o izolatie foarte buna, din poliuretan, impo-triva variatiilor de temperatura sau a vremii nefavorabile si sunt disponibile atat pentru tipurile de usi sectionale industriale, cat si pentru cele rezidentiale. Grosi-mile disponibile sunt cele de 40 mm si 80 mm, iar culorile sunt variate. Toate produsele Metecno sunt agrementate conform normelor euro-pene pentru evaluarea calitatii. Alaturi de livrarea in conditii supe-rioare a produselor solicitate oferim si proiectul de montaj sau tinichige-ria pentru diferitele obiective pe care le aveti in executie. wRevista Constructiilor wiulie 2010 33 ARACO Trofeul Calitatii ARACO - editia a XVI-a De curand, la Clubul Floreasca din Bucuresti, a avut loc o reuniune eveniment: festivitatea de decernare a Trofeului Calitatii ARACO - editia a XVI-a. Distinctia profesionala acordata anual de patronatul construc-torilor recompenseaza lucrarile de calitate deosebita, realizate in tara sau in strainatate. La eveniment au participat antreprenori de constructii, firme de consultanta, proiectare, cercetare, de productie si comercializare a materialelor de constructii, reprezentanti ai mediului universitar, presa, precum si personalitati ale autoritatilor in domeniu. Componenta juriului care a selectionat lucrarile premiate cu TROFEUL CALITatII ARACO - EDItIA 2010, a fost urmatoarea: Presedinte - Laurentiu PLOSCEANU - presedintele ARACO Membri: lprof. Panaite MAZILU - membru de onoare al Academiei Romane lprof. dr. ing. Petre PaTRUt - presedinte UTCB ling. Cristian STAMATIADE - director MDRT ling. Alexandru DOBRE - presedinte de onoare al ARACO larh. Crisan Victor POPESCU - membru in Consiliul Central ARACO LISTA LUCRaRILOR PREMIATE Constructii civile lCladiri de birouri „THE GATE”, Bucuresti - BOG’ART SRL, BUCUREªTI lCladire de birouri, Strada Nicolae Filipescu, Bucuresti - EUROCONSTRUCT SA, Timisoara lImobil de birouri „PC CENTER”, Bucuresti - IRIDEX GROUP, Bucuresti lComplex Hotelier „Conacul Domnesc”, jud. Suceava - MARELVI CONSTRUCT SA, Suceava lCHE Ipotesti - Centrul operational de exploatare Slatina - GRUP PRIMACONS SRL, Slatina lTerminal de pasageri in Portul Orsova - GRUP PRIMACONS SRL, Slatina lMemorialul holocaustului - ICCO AG SRL, Brasov Lucrari de instalatii lFabrica de uree granulata, CIC Savinesti (Instalatii electrice si AMC) - TIAB SA, Sucursala Piatra Neamt lKemwater Cristal SRL(Hala productie PAX, instalatii electrice si de automatizare) - TIAB SA, Sucursala INFRABucuresti lImobil de birouri „CUBIC BUSINESS CENTER”, Bucuresti - IMSAT Muntenia SA, Bucuresti lConducta de interconectare a sistemului national de transport gaze naturale cu sistemul Vest European - AMARAD SA, Arad Lucrari hidrotehnice lPunerea in siguranta a Barajului Maneciu, jud. Prahova - SC APASCO SA, Maneciu lPunerea in siguranta a Acumularii Catamarasti, jud. Botosani - CONSTRUCtII HIDROTEHNICE SA, Iasi Lucrari industriale si de infrastructura lCHE Raul Alb - Hidroconstructia, Suc. Bistra Poiana Marului lFabrica de profile extrudate din aluminiu pentru industria aeronautica, Dumbravita, jud. Maramures - SC AMI SA, Baia Mare lRedeschiderea circulatiei si punerea in siguranta a liniilor CF afectate de inundatii - COMPANIA CONSTRUCtII FEROVIARE, Campulung Moldovenesc Lucrari de turism si protectia mediului lAmenajare Zona Durgau (Valea Sarata si Salina Turda)- Asocierea ACI Cluj, TIM Cluj, GRUP 4 INSTALAtII, Cluj lStatia de compost, noul depozit de deseuri Feteni si inchiderea depozitului de deseuri Raureni - HIDROCONSTRUCtIASA, Sucursala Olt Superior lRampa ecologica de deseuri Costinesti, jud. Constanta - IRIDEX GROUP, Bucuresti Lucrari de restaurare lConsolidare si restaurare Biserica „Sfintii Voievozi” (Manastirea Agapia, jud. Neamt) - SC CONSTRUCtII UNU SA, Iasi in viitoarele numere vom prezenta mai in detaliu lucrarile premiate. 34 wRevista Constructiilor wiulie 2010 Cartea Tehnica a Constructiei CRITERII ªI METODE PENTRU DETERMINAREA PRIN MaSURaTORI A TASaRII CONSTRUCtIILOR ing. Traian Constantin RaDAN Asa cum aminteam in numerele 55 (decembrie 2009) si 56 (ianuarie-februarie 2010) ale Revistei Constructiilor, continutul Cartii Tehnice a Constructiei, impus de prevederile H.G. nr. 273/14.06.1994 - Anexa 6 la Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cuprinde sase piese care alcatuiesc centralizatorul si anume: 1. Fisa de date sintetice; 2. Capitolul A: Documentatia privind proiectarea; 3. Capitolul B: Documentatia privind executia; 4. Capitolul C: Documentatia privind receptia; 5. Capitolul D: Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp; 6. Jurnalul evenimentelor. Toate acestea compun ansamblul de documente care se pregatesc de-a lungul desfasurarii lucrarilor de investitii si se definitiveaza inainte de receptia finala. Investitorul poarta raspunderea legala in legatura cu intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei pentru toate obiectele de constructii definitive supuse regimului de autorizare, indiferent de natura fondurilor din care sunt finantate sau de natura proprietatii asupra lor. Sunt dese situatiile in care benefi-ciarii investitiilor scapa din vedere, la intocmirea si semnarea contractelor pentru proiectarea investitiei si pen-tru executarea lucrarilor proiectate, sa prevada distinct in contract obli-gativitatea ca proiectantul obiectului de constructie sa intocmeasca si sa predea investitorului documentatia (pe masura elaborarii) prevazuta la nr. crt. 2 si nr. crt. 5, iar comisiile de receptie sa predea, la terminarea lucrarilor de constructii si de receptie finala a obiectului de constructie, documentatia tehnica privind exe-cutia (nr. crt. 3). Investitorul, in situatia in care nu are un compartiment juridic incadrat cu juristi cu experienta si consultanti de calitate in domeniul tehnic respectiv, cade usor in cealalta latura - cea a incal-carii prevederilor legale (Legea nr. 10/18.01.1995, reactualizata la 24.05.2001; Legea nr. 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incen-diilor; H.G. nr. 273/14.06.1994; Legea nr. 13/2007 a energiei electrice; Legea nr. 50/1991 reactualizata privind autorizarea executarii con-structiilor; H.G. nr. 272/14.06.1994 privind aprobarea regulamentului pentru controlul de stat al calitatii in constructii si exemplele nu se opresc aici) suportand consecinte care atrag raspunderea disciplinara, con-traventionala, materiala, civila sau penala, dupa caz. 36 DETERMINAREA Din acest moment se impun DEFORMAtIILOR TERENULUI masuratori in cazul aparitiei de Experienta a dovedit ca, in timp, fisuri, crapaturi, deplasari, denivelari, pot sa apara deformatii ale terenului de fundare a constructiilor, generate de tensiuni provocate de incarcarile transmise de constructie, materia- inclinari etc. Dupa anumite calamitati naturale (seisme, inundatii alunecari de teren) si in cazul in care apar modi- lizate ne lacu pentru beneficiarul investitiei pprin:t deplasari verticale - ficari importante ale conditiilor de tasari si ridicari; deplasari orizontale exploatare sunt, de asemenea, imi- nente masuratorile. Deplasarile pe verticala ale (lunecari); rotiri; incovoiere relativa exprimata prin raportul intre sageata terenului de fundare (tasari), precum si tasarile fundatiilor, pot sa produca si lungimea partii de constructie care se incovoaie. in elemente e de rezistenta a Activitatea de masurare a defor- suprastructurii l deformatii insotite de structiilor face parte din capitolul „D“ solicitari de compresiune, intindere, matiilor terenului de fundare a con- incovoiere, torsiune si forfecare al Cartii Tehnice a Constructiei (urmarirea comportarii in timp) si tre- candt acestea sunt sisteme static- nede erminate (tabelul 1). buie efectuata pe intreaga durata a EXECUtIA MaSURaTORILOR perioadei de executie si continuand Instrumentarea constructiei si pe parcursul exploatarii, pana la terenului de fundare se va stabili in atingerea conditiei de stabilizare a functie de tipul si alcatuirea structurii deformatiilor, prevazuta in proiectul de rezistenta, natura si distributia de executie sau in Caietul de Sarcini incarcarilor si de conditiile geoteh-intocmit. nice ale amplasamentului. Tabelul 1 wRevista Constructiilor wiulie 2010 in cazul deplasarilor verticale, determinarea prin masuratori topo-metrice foloseste: repere de refe-rinta (fixe) amplasate in afara zonei de influenta a constructiilor (de suprafata, de adancime); marci de tasare (repere mobile) fixate pe con-structii (cu conditia de a asigura con-servarea lor in timp pe toata durata observatiilor si in acest caz se fixea-za la colturile constructiei). Desigur ca sunt o serie de proce-duri tehnice privind alcatuirea si dispunerea marcilor de tasare executate de firma care efectueaza masuratorile. EFECTUAREA MaSURaTORILOR a) Masurarea deformatiilor prin metode topografice consta in masurarea modificarilor cotelor unor puncte izolate, materializate prin marci de tasare fixate de constructie si prin raportarea la repere de refe-rinta din reteaua geodezica. ªi aici sunt incluse o serie de proceduri care, ulterior obtinerii rezultatelor masuratorilor, dau posibilitatea pro-iectantului de a stabili eroarea admisibila de masurare si cerintele corespunzatoare privind precizia, in functie de tipurile de deplasari sau deformatii estimate, de precipitatii abundente, de inmuierea terenului de fundare la constructii fundate pe pamanturi sensibile la umezire sau la aparitia de fisuri. Foto 1: Lucrari de consolidare b) metode pentru masurarea deplasarilor verticale: lnivelment geometric (masoara deplasari verticale); lnivelment trigonometric; lnivelment hidrostatic; lmetode cu laser; lfotogrametrie. c) metode pentru masurarea deplasarilor orizontale: lnivelmentul hidrostatic. d) metode pentru masurarea rotirilor: rotirea fundatiilor se masoara prin urmatoarele metode: lmetoda proiectiilor; lmetoda coordonatelor; lmasurarea unghiurilor sau directiilor; lmetode mecanice de masurare cu folosirea clinometrelor, nivelelor drepte si inverse. iNREGISTRAREA, PRELUCRAREA ªI INTERPRETAREA OBSERVAtIILOR Valorile masurate ale cotelor reperelor de referinta si ale marcilor de tasare se inregistreaza in Caietul de Nivelment. Prelucrarea analitica a rezul-tatelor cuprinde: verificarea carne-telor de teren, verificarea stabilitatii reperelor de referinta; calculul depla-sarii marcilor de tasare; stabilirea preciziei masuratorilor intreprinse; compararea erorilor inregistrate cu cele admisibile pentru clasa con-ventionala de precizie impusa. Datele privind tasarile marcilor se trec intr-un formular „Fisa de Masurare a Tasarilor“. Dupa aceea, are loc o prelucrare grafica a rezultatelor masuratorilor Foto 2: Refacere plansee cu elemente arhitecturale de epoca, intr-o constructie monitorizata corelate cu dispozitia in plan a con-structiilor, a reperelor de referinta si a marcilor de tasare si cu alte date. Toate rezultatele masuratorilor de tasare se transmit proiectantului, care, la randu-i, avizeaza asupra mentinerii, modificarii sau sistarii programului de observatii. DOSARUL DEPLASaRILOR CONSTRUCtIILOR Proiectantul si reprezentantii firmei, care au intreprins masuratorile pen-tru fiecare obiect de constructie aflat sub urmarirea comportarii in timp, intocmesc un raport tehnic asupra tasarii constructiilor. Beneficiarul va atasa la dosar fisele de masuratori ale tasarilor, dia-gramele cu variatia in timp a incar-carii si miscarii constructiei, fisele sintetice etc. in cazul aparitiei unor fisuri sau crapaturi datorate defor-matiei terenului de fundare, acesta va anexa la dosar procesele-verbale de constatare a degradarilor, data aparitiei fisurilor si crapaturilor, forma si deschiderea lor, schite, fotografii, precum si evolutia lor in timp. Beneficiarul va pastra, pe toata durata existentei constructiei, Dosarul Deplasarilor Constructiei, pentru a fi folosit, atunci cand este cazul, la expertizarea starii constructiei si, de ce nu, chiar pentru stabilirea vinova-tiei celor in cauza. (Continuare in numarul viitor) Foto 3: Lucrari de consolidare wRevista Constructiilor wiulie 2010 37 CONSTRUCTORI DE EXCEPtIE Petre PaTRUt S-a nascut la 18 octombrie 1939 Din anul 1991, este conducator in Bucuresti. de doctoranzi, doctoranzi din Dupa absolvirea Liceului Spiru Romania, SUA, Canada, obtinand Haret din Bucuresti, a urmat studiile titlul de doctor inginer sub coor- Facultatii de Masini si Utilaje pentru donarea sa. Constructii din Institutul de Con- in paralel cu activitatea didactica, a efectuat o intensa a tivitate de structii Bucuresti, devenind in anul cercetare stiintifica si decproiectare. 1967 inginer in domeniul inginerie A elaborat si condus numeroase mecanica, specialitatea masini pen- lucrari pluridisciplinare (cu specialisti din domeniile: mecanica, constructii, electronica, fizica, metalurgie, auto-matica etc.), concepand si realizand, tru constructii. Activitatea didactica a inceput-o in acelasi an, ca preparator la Cate- dra de masini pentru constructii a Institutului de Constructii Bucuresti. totodata, (la nivel de experimen-Ulterior, a devenit asistent, sef de tare/omologare) masini si sisteme tehnice complexe, automatizate, din lucrari (1973 - 1979), conferentiar (1979 domeniul masinilor de constructii, al seminarii, proiecte, lucrari de labora- al tehnicii militare,aal activitatilor constructii; Actionarea hidraulica, pne- spatiale etc. - 1990), profesor (1990). A condus protectiei seismice constructiilor, tor, cursuri la disciplinele: Masini de Mentionam ca a obtinut trei brevete umatica si de automatizarea masinilor de inventie in domeniul servovalvelor de constructii. electrohidraulice, proiectand si constru- in anul 1979, a devenit doctor ind echipamente de performanta, cu inginer sustinand teza: Contributii la utilizare in automatizari, tehnica militara studiul regimurilor tranzitorii ale sis- si industria automobilelor. temelor hidraulice de reglare automata Prof. Petre PaTRUt a elaborat a proceselor de sapare la excava- peste 120 de lucrari (carti, manuale, toarele cu o cupa. articole, comunicari stiintifice, con- Stand pentru testarea disipatorilor hidraulici semiactivi utilizati in constructii 38 tracte de cercetare stiintifice) de inalt nivel si unanim apreciate. O alta activitate insemnata a prof. Petre PaTRUt, desfasurata la Universi-tatea Tehnica de Constructii Bucuresti, o reprezinta functiile de conducere: prorector cu cercetarea stiintifica si infrastructura (1990 - 1996) si rector (1996 - 2004), contribuind major la informatizarea procesului de invata-mant, prin crearea retelelor de calcul in toate facultatile, dotarea cu apa-ratura didactica si de cercetare stiinti-fica a laboratoarelor etc. De subliniat ca a initiat, organizat si condus ample lucrari de reabi-litare, consolidari si reparatii capitale ale tuturor localurilor facultatilor si ale unor camine studentesti. A initiat si condus lucrarile de construire a Salii de sport a Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, amplasata in Parcul Lacul Tei. in prezent, prof. Petre PaTRUt este presedintele Consiliului de Adminis-tratie al UTCB cu contributii insem-nate la dezvoltarea cercetarii stiintifice, invatamantului, al intaririi si consolidarii infrastructurii universitatii. Prin realizarile didactice si stiinti-fice, prin publicatiile sale, prof. Petre PaTRUt se inscrie in randul celor mai de seama personalitati ale stiintei si tehnicii romanesti in dome-niul inginerie mecanica - speciali- tatea masini de constructii. Exemplu de munca, perseverenta si intransigenta profesionala, inova-tor in solutii tehnice, capacitate de a sesiza esentialul, initiativa - profesorul Petre PaTRUt este deosebit de apreciat de cadre didactice si specialisti. q wRevista Constructiilor wiulie 2010 Optimizarea proiectarii sistemelor de ventilatie, incalzire si climatizare cu ajutorul modelarilor numerice ing. ªtefan BORDEI, prof. dr. ing. Florin POPESCU*) - Universitatea „Dunarea de Jos“ din Galati Sarcina proiectarii sistemelor actuale de incalzire, ventilatie si climatizare pentru constructiile civile si industriale, in vederea asigurarii cerintelor de confort, a conditiilor optime de munca si, nu in ultimul rand, a optimizarii consumurilor energetice a devenit in ultimii ani din ce in ce mai dificila. Pana nu demult, majoritatea cercetarilor in mecanica fluidelor se realizau, in exclusivitate, prin studii experimentale costisitoare. Odata cu cresterea puterii de procesare a calculatoarelor, s-a dezvoltat o a treia abordare a cercetarii - modelarea numerica - cea care completeaza in mod sinergetic abordarea teoretica si a experimentului pur, punand la dispozitia arhitectilor si inginerilor constructori un instrument util in proiectarea cladirilor. Exista o serie de motivatii puter-nice privind integrarea simularilor numerice in studiul problemelor de curgere: performante din ce in ce mai bune ale tehnicilor de calcul, preturi de producere si proiectare scazute comparativ cu studiile expe-rimentale in laboratoare, tuneluri aero-dinamice sau bazine de incercari. Pornind de la aceste cerinte, la Universitatea „Dunarea de Jos“ din Galati, in baza unui contract finantat de Autoritatea Nationala pentru Cercetare ªtiintifica, am pus bazele unui laborator de modelare nume-rica in mecanica fluidelor care are ca obiectiv principal dezvoltarea de parteneriate cu intreprinderi si insti-tute de proiectare, parteneriate care vor avea ca rezultat cresterea com-petitivitatii economice si a inovarii. Laboratorul beneficiaza de un sistem de calcul paralel IBM cu 60 de procesoare si de licente comer-ciale sau academice pentru doua dintre cele mai performante pro-grame de modelare numerica in ingineria mecanica Ansys Airpak si platforma completa Ansys (mecanica fluidelor, structuri mecanice s.a.). Programul Airpak permite mode-larea rapida si precisa a curgerii aeru-lui si a transferului de caldura prin convectie libera si fortata in cladiri si spatii inchise - locuinte, arene sportive, amfiteatre, parcari, hale industriale, mine, statii de metrou – fiind un instrument util in optimizarea procesului de proiectare a instalatiilor de ventilatie, incalzire si climatizare. Permite, de asemenea, studiul pro- pagarii incendiilor in cladiri. Airpak ofera informatii privind va-lorile instantanee ale campurilor de viteze, presiune, temperaturi in orice regiune a domeniului de curgere si la orice pas de timp permitand, de asemenea, vizualizarea curentilor de aer care se formeaza. Toate aceste marimi fizice pot fi obtinute tinand cont inclusiv de influenta prezentei oamenilor din incinta, luand in considerare cantitatea de caldura degajata de corpurile aces-tora, in functie de activitatea des-fasurata, de imbracamintea pe care o poarta si alte conditii locale. Programul Airpak ofera informatii si in ceea ce priveste unii indicatori de confort termic, cum ar fi: viteza de reimprospatare a aerului dintr-o in-cinta ventilata, PMV (predicted mean vote) si PPD (predicted percentage dissatisfied), calculate conform ISO 7730. PMV este un indicator global cantitativ pentru confortul termic, cu cea mai mare utilizare in randul proiectantilor cladirilor, fiind definit ca o functie de sase variabile termice: temperatura aerului, viteza aerului, temperatura radianta, umiditatea aerului, izolatia oferita de imbra-caminte si activitatile desfasurate de persoanele din incinta. PPD este un indicator care ne arata numarul de persoane nemultumite din punct de vedere termic, dintr-un grup mai mare aflat intr-o incinta. O prezentare mai detaliata a pro-gramului de modelare numerica Airpak este disponibila pe site-ul web al firmei Ansys, la adresa: www.ansys.com/products/airpak. in scopul evidentierii calitatilor si performantelor programului Airpak, va prezentam un studiu de caz pe care l-am realizat in cadrul labora-torului de modelare numerica de la universitate. Fig. 1: Modelarea incintei *) florin.popescu@ugal.ro 40 Fig. 2: Campul de temperaturi pe diverse suprafete in interiorul incintei continuare in pagina 42 È wRevista Constructiilor wiulie 2010 Æurmare din pagina 40 Fig. 3: Campul de temperaturi pe peretii interiori si exteriori ai cladirii Fig. 4: Formarea curentilor de aer in interiorul cladirii STUDIU DE CAZ Am modelat o problema com-plexa de curgere si transfer de cal-dura in interiorul unei incinte, tinand cont si de conditiile climatice exte-rioare. Practic, este vorba de o cladire cu o camera (fig. 1), cu dimensiunile Lx l xH = 6 m x 4 m x 3 m, avand pereti de caramida cu gro-simea de 0,35 m, o fereastra din sti- Fig. 5: Indicele de confort termic PMV - predicted cla si o usa din lemn. incaperea este mean vote, intr-o sectiune la o inaltime oarecare in luminata de sase surse avand interiorul cladirii fiecare o putere de 34 W. in interior Fig. 6: Linii de curent ale curgerii in jurul cladirii Fig. 7: Campurile de presiune dinamica si pentru modulul vitezei la curgerea in jurul cladirii 42 se afla o persoana de 80 Kg care lucreaza la un calculator cu o putere de 173 W. S-a luat in considerare si caldura degajata de corpul per-soanei, care este imbracata cu un rand de haine din bumbac. incal-zirea incaperii este asigurata de o sursa de caldura prin convectie libera, cu puterea de 3.000 W. Cladi-rea se afla intr-un spatiu deschis in care bate un vant de la N la S cu o viteza de 5 m/s, temperatura curen-tului de aer fiind de -15 grade Celsius. Pornind de la aceste date initiale rezulta o problema deosebit de com-plexa, care implica rezolvarea simul-tana a trei fenomene: (1) la interior, o problema de transfer de caldura prin convectie libera si de studiu a curentilor de aer care se formeaza; (2) la exterior, o problema de curgere in jurul cladirii, combinata cu transferul de caldura prin convectie fortata dintre curentul de aer (vantul) si cladire. Aceste fenomene sunt cuplate la randul lor calculand simul-tan si (3) fluxul termic prin peretii cladirii, de la interior spre exterior Ca urmare a vitezei mici a vantului si dimensiunilor reduse ale cladirii, nu am calculat efectele interactiunii dintre curentul de aer si cladire neglijand problemele de rezistenta. Aceste fenomene, importante in cazul cladirilor foarte inalte pot fi, de asemenea, modelate numeric cu ajutorul programului Ansys 12. Solutia a fost calculata cu ajutorul programelor Airpak si Fluent. Am ilustrat in articol (fig. 2 - 7) cateva imagini sugestive pentru campuri de viteze, presiuni, temperaturi, marimi specifice pentru confortul termic si curentii de aer, atat in interiorul cladirii cat si in exterior. Ca urmare a suportului fizic folosit pentru publi-carea articolului, nu va putem prezenta si animatiile obtinute pen-tru curentii de aer care se formeaza atat la interior cat si la exterior. BIBLIOGRAFIE [1] Airpak - Manualul utilizatorului si tutorial [2] Ansys 12.0 - Manualul utiliza-torului si tutorial [3] www.ansys.com q wRevista Constructiilor wiulie 2010 Barajele, constructii purtatoare de risc ing. Radu BUCUtA, vicepresedinte CH al CNCisC Este cunoscut nu numai de catre specialisti ca barajele sunt constructii purtatoare de risc. Avariile sau exploatarea lor gresita pot duce la eliberarea unor cantitati mari de apa in aval, cu consecinta pierderii unui numar important de vieti omenesti si/sau a unor pagube materiale semnificative. Din acest motiv, pe plan mondial dar si in Romania, in acest domeniu exista de mult un cadru normativ si organizational pentru desfasurarea activitatii de urmarire a acestor constructii. in tara noastra, de exemplu, in ultimii ani a fost regle-mentata de catre experti tehnici atestati de autoritatea competenta evaluarea periodica a sigurantei barajelor la intervale prestabilite (5 ani - 7 ani). Expertiza realizata de catre acestia conditioneaza eliberarea autorizatiei de functionare in siguranta, fara de care exploatarea bara-jului este interzisa prin lege. Interventia autoritatii statului in controlul sigurantei barajelor este necesara din cauza gradului mare de risc al acestor constructii, interventia devenind din ce in ce mai necesara in conditiile aparitiei unor detinatori privati de baraje. Societatile cu capital privat (dar nu numai), in special cele mici, au tendinta - din punct de vedere al rentabilitatii - de a permite scaderea nivelului de sigu-ranta in favoarea economiilor la investitii, reparatii, reabilitari etc. intr-o asemenea situatie este necesara prevenirea acestor cazuri prin reglementari legale si, indeosebi, prin control. in termeni obisnuiti, siguranta este starea in care esti la adapost de pagube, ranire, pericole sau riscuri, ade-sea obtinuta ca rezultat al unor masuri sau actiuni plani-ficate care implica, desigur, anumite cheltuieli. in termenii practicii ingineresti, siguranta este speranta ca o con-structie sa se comporte conform asteptarilor, respectiv sa nu se produca cedarea (ruperea) sa sub actiunea solicitarilor pe durata sa de viata proiectata. Este aproape evident ca siguranta nu poate fi abso-luta si poate fi mai mare sau mai mica, pentru ca avem de fapt de-a face cu un anumit grad de siguranta. Gradul de siguranta normat al unei constructii este rezultat, de obicei, din aplicarea normelor tehnice. Nivelul de sigu-ranta normat (acceptat pe plan social) pentru constructii poate fi mai scazut in tari cu putere economica mai redusa decat cel acceptat in tari mai bogate. in evaluarea sigurantei unui baraj, expertul autorizat se bazeaza, in principal, pe doua feluri de date: 1) rezul-tate din proiectul (documentatia) lucrarii, inclusiv datele 44 de baza initiale si 2) datele culese „in situ” pe parcursul exploatarii. in unele cazuri, expertul poate solicita deti-natorului efectuarea de studii suplimentare. Urmarirea comportarii constructiilor este, deci, o com-ponenta esentiala a aprecierii (evaluarii) sigurantei con-structiei, cel putin in cazul barajelor. Sintagma „in situ” existenta si in denumirea asociatiei noastre accentueaza asupra faptului ca se urmareste comportarea constructiilor reale, realizate in teren, nu a modelelor fizice sau matematice. Urmarirea comportarii constructiilor are ca tel princi-pal verificarea mentinerii comportarii acestora in limite normale, adica obtinerea aceluiasi raspuns al con-structiei la aceleasi solicitari. Desigur ca acest fapt se poate constata numai dupa o perioada de exploatare si numai daca in aceasta perioada constructia a fost urmarita si au fost inregistrate atat solicitarile cat si efectele lor. Pentru prima perioada de viata a con-structiei termenii de comparatie pentru aprecierea com-portarii sunt dati de catre proiectant pe baza calculelor sau pe seama unor aprecieri facute pe baza comportarii unor constructii asemanatoare existente. Datele rezultate din activitatea de urmarire a com-portarii provin din doua nivele ale activitatii: ldatele de Nivelul I care sunt furnizate de echipa de UCC a detinatorului si constau din inregistrari ale obser-vatiilor vizuale si ale masuratorilor instrumentale, insotite de o prelucrare primara; lNivelul II este constituit din specialisti cu experienta care realizeaza interpretari mai elaborate ale datelor masurate „in situ” (de exemplu, modele matematice de comportament, evaluarea tendintelor etc.) Specialistii, deci, sunt cei mai in masura sa se pronunte asupra starii de siguranta a obiectivului. wRevista Constructiilor wiulie 2010 Asadar, in cazul barajelor exista cadrul legal si orga-nizatoric, precum si practica pentru evaluarea periodica a sigurantei constructiei, din care o componenta impor-tanta este chiar activitatea de urmarire a comportarii constructiei. Aceasta din urma are caracter permanent. Prin urmare, pentru acest domeniu al constructiilor nu se pune problema recunoasterii profesiunii sau calificarii de urmarire a comportarii, deoarece ea exista de foarte multa vreme. Pentru baraje exista cerinta prezentei unui „specialist certificat pentru activitatea de conducere si coordonare in domeniul urmaririi comportarii in timp a barajelor” de catre MAPPM. Acest specialist are in subordine personal cu experienta in activitatea de UCC cu grade diferite de calificare. De asemenea, realizarea interventiilor de remediere sau de refacere a aptitudinii de exploatare are un circuit bine stabilit care porneste - asa cum este stabilit de Legea 10/1995 - de la o expertiza facuta de un expert atestat de MLPAT si certificat MAPPM. Cerinta Legii apelor ca expertul atestat MLPAT sa fie certificat si de MAPPM deriva din caracterul de unicat si din dimensiu-nile celor mai multe constructii hidrotehnice, fapt care necesita o judecata bazata pe experienta. in niciun caz masurile de remediere nu se stabilesc de catre persona-lul care efectueaza urmarirea comportarii, acesta avand numai rolul observarii, masurarii si interpretarii primare. in concluzie, cadrul legal din Romania privind sigu-ranta barajelor oferit de Legea calitatii in constructii, Legea apelor, Legea sigurantei barajelor si actele nor-mative derivate din acestea, desi nu este absolut perfect si suporta imbunatatiri, este necesar si, in mare masura, suficient, fiind in cea mai mare parte in concordanta cu legislatia si practica internationala. Importante sunt atat aplicarea legislatiei, indiferent de forma de proprietate a detinatorului, cat si controlul aplicarii prin instrumentele desemnate de catre autoritatile competente ale statului. A lasa siguranta barajelor la voia intamplarii sau la liberul arbitru al detinatorilor s-ar solda in mod sigur cu evenimente tragice, de amploare. Nota: Am folosit denumiri de ministere care azi nu mai sunt actuale, dar s-au denumit asa in momentul aparitiei unor reglementari de referinta. De altfel, in legislatia ulterioara s-a folosit denumirea de Autoritatea Competenta in Domeniul... Post Scriptum in momentul cand am scris aceste randuri, zborurile avioanelor erau oprite in toata Europa din cauza eruptiei vulcanice din Islanda. Oprirea lor fost decisa, din motive de siguranta, de catre Autoritatile aeronautice statale. Care ar fi fost oare situatia daca masurile de siguranta ar fi fost la latitudinea companiilor comerciale? q Tipuri de plansee moderne utilizand beton autocompactant prof. univ. dr. ing. Nicolae FLOREA, drd. ing. Ciprian ASaVOAIE, drd. ing. Sergiu CaLIN, drd. ing. Sergiu NICOLAICIUC - Universitatea Tehnica „Gh. Asachi”, Facultatea de Constructii si Instalatii, Iasi in ultimul timp au aparut tipuri noi de plansee din beton armat, menite sa asigure o eficienta economica sporita, prin distribuirea mai rationala pe sectiune a betonului si cresterea bratului cuplului interior. Realizarea acestor obiective conduce la micsorarea consumului de materiale, reducerea greutatii proprii a planseelor si cresterea performantelor structurii, ca urmare a posibilitatii de marire a distantei intre reazeme. in aceasta situatie se obtin constructii deosebit de judicioase si cu un grad ridicat de flexibilitate functionala, calitati care au impulsionat implementarea in practica curenta a noilor tipuri de plansee. S-a ajuns astfel ca in cazul unei categorii extinse de obiective con-struite, care necesita spatii etajate, deschideri relativ mari (10 m - 20 m) si avand destinatii care se pot schimba suficient de des (biblioteci, birouri, magazine, depozite, garaje etc.), aceste subansambluri struc-turale sa-si castige un loc binemeri-tat, devenind de neinlocuit in momentul de fata. Pentru a se realiza setul de avan-taje mentionate, a fost necesar sa se renunte la conceptia clasica de alca-tuire a planseelor sub forma de retele de grinzi dispuse dupa una Fig. 1: Model de preluare solicitari orizontale sau doua directii si placi de grosime redusa care reazema pe acestea si care prezinta numeroase dezavan-taje (in special, in fazele de executie si exploatare) si sa se adopte, fara rezerve si suspiciuni, planseele tip dala [3]. Pentru a elimina betonul din zona mediana a placii, unde nu poate fi folosit eficient, deoarece gradul de solicitare este redus, se urmareste realizarea unor spatii libere (goluri) de mari dimensiuni, in raport cu grosimea elementului. in acest scop se folosesc corpuri de umplutura, cat mai usoare, sub forma de cofraje pierdute sau recu-perabile, de diverse forme si moduri de alcatuire. Cu ajutorul acestora se obtine o structura casetata, la care elementele componente (nervuri si placi) se remarca prin grosimi de ordinul a cativa centimetri. Realizarea fara dificultate a plinu-rilor se poate face in cele mai bune conditii folosind la turnare un mate-rial special (betonul autocompac-tant), caracterizat, in stare proaspata, prin insusiri diferite de cele ale betonului clasic, care comporta, la randul sau, o anumita tehnologie de punere in opera [1]. Printre altele, datorita unei com-pozitii aparte, care ii confera o lucra-bilitate ridicata, se poate obtine umplerea cu usurinta a spatiilor libere create, nemaifiind necesar sa se utilizeze mijloace mecanice de compactare si omogenizare a struc-turii betonului. Acest tip de plansee devine viabil numai in masura in care se delimi-teaza clar rolul planseului in raport cu particularitatile de exercitare a solicitarilor exterioare. Astfel, dala de beton armat trebuie calculata si alca-tuita pentru a prelua, in cele mai bune conditii, numai incarcarile gravitationale. Preluarea actiunilor exercitate in plan orizontal (inclusiv cele seis-mice) urmeaza a fi asigurata (solu-tionata) in baza unei alcatuiri structurale de ansamblu, diferita de conceptia devenita clasica, potrivit careia rolul de a prelua fortele ori-zontale revine tuturor elementelor verticale (stalpi si grinzi), situate la interiorul si pe conturul constructiei. in acest sens, se poate recurge, de pilda, la sistemul „tub in tub” for-mat dintr-un nucleu centrat si unul perimetral (fig. 1) formate din dia-fragme de beton armat sau dintr-o combinatie de diafragme si stalpi contiunui, dezvoltati pe toata inalti-mea cladirii. in aceasta conceptie, reazemele interioare ale dalei (stalpii) nu par-ticipa la preluarea incarcarilor ori-zontale, deoarece nu conlucreaza cu placa. 46 wRevista Constructiilor wiulie 2010 STADIUL ACTUAL AL CUNOAªTERII PE PLAN INTERNAtIONAL in privinta stadiului actual al cunostintelor acumulate la nivel euro-international, se stie ca in cadrul unor Institute de cercetare din Uniunea Europeana s-au intreprins numeroase studii privind aspecte referitoare la proiectarea si executia cladirilor, prin utilizarea unor plansee, cu eficienta tehnico-economica sporita. in acest sens, au fost initiate si puse in aplicare ample programe de cer-cetare teoretica si experimentala, care au condus la elaborarea unor metode de calcul, materiale si teh-nologii de executie ce prezinta un pronuntat caracter de noutate. Importantele avantaje tehnico-eco-nomice rezultate au stimulat introdu-cerea acestor sisteme constructive pe scara larga in practica construc-tiilor pe toate continentele [7]. PLANªEE MODERNE DIN BETON ARMAT iN ROMaNIA in Romania, la ora actuala, nu se utilizeaza decat sporadic aceste tipuri de plansee, fiind cunoscute doar cele cu goluri sferice pentru constructia a doua obiective din zona de nord a Moldovei. Numeroasele avantaje tehnico-eco-nomice au atras atentia specialistilor romani, determinandu-i sa recurga la folosirea planseelor de tip BubbleDeck, in urma unor initiative personale, moti-vate mai mult emotional, decat profe-sional (fig. 2 si 3). in lipsa experientei necesare in astfel de situatii, a unei documentari incomplete asupra principiilor teore-tice pe care se bazeaza com-portarea sub incarcari a acestor sisteme structurale complexe si, mai ales, fara sa existe o coordonare din partea unor persoane sau institutii abilitate sa promoveze progresul tehnic in constructii, individualitatile antrenate in actiunea de introducere in practica a noilor tipuri de plansee isi asuma o mare responsabilitate. Aceasta capata dimensiuni sporite, mai ales atunci cand se incearca adoptarea planseelor mentionate in cadrul unor proiecte intocmite cu ani in urma sau chiar la constructii pen-tru care executia a fost intrerupta un timp, din diverse motive, si este relu-ata in prezent. in astfel de conditii, este posibil sa se ajunga, dupa o perioada rela-tiv scurta, la compromiterea unui sis-tem structural cu mari perspective in wRevista Constructiilor wiulie 2010 viitor si care si-a dovedit deja, pe toate variantele cunoscute in alte meleaguri, ratiunea de a inlocui prezent, pentru lucrare fiind selectate cu succes solutiile clasice de insa cele mai rationale forme de plansee. cofraje pierdute introduse in planseu. Aceeasi problema se regaseste si Planseele BEEPLATE® - se intal- in cazul utilizarii betonului autocom-pactant, normativele existente la noi in tara necontinand prevederi speci-fice in domeniu, ceea ce constituie nesc in diverse variante, din punct de vedere al golurilor, HK20 de 20 cm inaltime si HK31 de 31 cm inaltime, avand un diametru exterior de 66 cm. un impediment important in utilizarea Acestea sunt folosite individual sau acestora in practica uzuala [2]. TIPURI DE PLANªEE MODERNE impreuna, de la HK38 si HK20 [4]. DIN BETON ARMAT in practica se produc patru variante in prezentarea ce urmeaza a fi de plansee BEEPLATE® (tabelul 1, facuta, este posibil sa nu fie cuprinse fig. 4 si 5). Fig. 2: Aspecte din tipul executiei - Facultatea de Metalurgie, Iasi Fig. 3: Aspecte din tipul executiei - Hotel Belvedere, Botosani Fig. 4: Detalii constructive plansee BEEPLATE® Fig. 5: Aspecte de la punerea in opera a planseelor BEEPLATE® Tabelul 1: Variante de plansee BEEPLATE® continuare in pagina 48 È 47 Æurmare din pagina 47 Fig. 6: Planseele COBIAX - BUBBLEDECK Fig. 7: Variante de realizare a planseelor COBIAX - BUBBLEDECK Fig. 8: Detalii constructive plansee COBIAX - BUBBLEDECK Fig. 9: Aspecte de la punerea in opera a planseelor COBIAX - BUBBLEDECK Tabelul 2: Caracteristici plansee BUBBLEDECK Planseele COBIAX - BUBBLE-DECK - aceste plansee au in com-ponenta sfere din material plastic (polipropilena de inalta densitate), dispuse conform proiectului si mon-tate intre plase de armatura (fig. 6) [6]. Materialul din care sunt realizate sferele nu reactioneaza chimic cu betonul si cu otelul-beton, nu este poros si prezinta rigiditate si rezis-tenta suficienta pentru preluarea incarcarilor, atat la turnarea betonu-lui, cat si in fazele ulterioare acestui proces [5]. Se folosesc in diverse variante, Slim-Line cu grosimi ale planseului de 20 cm - 28 cm si Eco-Line 30 cm - 60 cm, precum si in sis-tem prefabricat cu predala sau compact (tabelul 2, fig. 7, 8, 9). Planseele U-BOOT - produse de unica folosinta din plastic reciclat U-BOOT, avand forma trunchi de con si casete patrate sub forma de cub, cu baza mai mica de 52 cm x 52 cm, cu picioare pentru a fi asezate cu usurinta; sunt conectate prin bare din otel beton [7]. Grosimea placii este de 16 cm, 24 cm, 32 cm, 40 cm, 48 cm cu picioarele de 0 cm, 5 cm, 10 cm (tabelul 3, fig. 10, 11, 12). Planseele SOLAIO CUBE -sunt casete din polistiren de diverse forme. Se aseaza in asa fel incat se formeaza un planseu casetat [7]. Cuburile au un rol important prin faptul ca izoleaza termic - elimina puntile termice, aducand economii semnificative Fig. 10: Variante de realizare a planseelor U-BOOT de energie (fig. 13 si 14). Planseele DALIFORM ATLANTIS - Atlantis este un sistem alcatuit din forme de inaltime IGLU 16 cm, cu picioare, pentru a ancora baionete si piloni circulari din PVC de inaltime variabila, conectate pe un picior de sprijin [7]. Se recomanda pentru plansee unde exista foarte multe instalatii, acestea putand fi introduse Fig. 11: Detalii constructive plansee U-BOOT cu usurinta (fig. 15 si 16). 48 wRevista Constructiilor wiulie 2010 CONCLUZII Studierea si asimilarea in prac-tica curenta a sistemelor construc-tive moderne, utilizand in mod neconditionat betonul autocompac-tant, singurul tip de beton care se preteaza, precum si standardizarea acestora, reprezinta obiective impor-tante in viitor pentru specialistii in domeniu. Se poate aduce in discutie si Fig. 12: Aspecte de la turnare beton autocompactant in planseele U-BOOT Tabelul 3: Caracteristici plansee U-BOOT realizarea acestor plansee din beton precomprimat, care, prin specificul materialului, este capabil sa asigure avantaje net superioare solutiei clasice a betonului armat (distante mai mari intre stalpi, inaltimi mai mici pentru placa, con-sumuri mai reduse de materiale, costul sensibil mai scazut pe ansamblul constructiei etc.). BIBLIOGRAFIE (3) BIBM, CEMBUREAU, ERMCO, EFCA, EFNARC - The European Guidelines for Self-Compacting Concrete. Specification, Production Fig. 13: Detalii constructive plansee SOLAIO CUBE and Use, may, 2005; (4) M. LICHTMANN, S. UEBACHS, Standardisation and Practical Appli-cation of Self-Compacting Concrete in Germany, in 5th International RILEM Symposium on Self-Com- pacting Concrete, 3-5 September, Ghent, 2007, pp. 981 - 986; (5) EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of Concrete Structures; Fig. 14: Aspecte de la punerea in opera a planseelor SOLAIO CUBE (6) Z. KISS, A. PUSKAS, K. BALINT, Plansee performante pen-tru cladiri multietajate, Simpozionul National - Noi reglementari pentru Beton, Bucuresti, 2009, pag 94 - 102; (7) Agrement Tehnic 007-01 / 120-2007 - BubbleDeck; (8) Standard Roman SR EN 13747:2006 - „Produse prefabricate de beton - Predale pentru sisteme de plansee”; (9) www.wikipedia.com q wRevista Constructiilor wiulie 2010 Fig. 15: Detalii constructive plansee DALIFORM ATLANTIS Fig. 16: Aspecte de la punerea in opera a planseelor DALIFORM ATLANTIS 49 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista incotro ISC? 4, 6 Experienta si calitate certificata 5 Expertiza, consultanta, teste laborator constructii 7 Post-tensionarea exterioara 9 - 11 Produse pentru repararea, consolidarea si renovarea elementelor din beton 12, 13 Echipamente si solutii de cofrare si acces la inaltime 14, 15 Cazurile legale de urmarire a administratorilor sau asociatilor persoane fizice din Romania 18, 19 Termoizolatii rezistente la foc 20, 21 Sisteme complete din aluminiu pentru rulouri exterioare si porti de garaj 22, 23 Solutii pentru imbinarea eficienta a ferestrelor in cladiri 24, 25 ARACO - strategii pentru 2010 26 Ascensoare performante 27 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- lTiraj: 7.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare lFrecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, lAria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de lFormat: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen- lCulori: integral color tru constructii, prestari de servicii, bene- lSuport: ficiari de investitii (banci, societati de hartie LWC 70 g/mp in interior asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene si DCL 170 g/mp la coperte pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. Managementul activitatii de constructii-instalatii montaj 28, 29 Produse metalurgice pentru constructii 30, 31 Panouri termoizolante in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la cu poliuretan sau vata minerala 32, 33 Trofeele calitatii ARACO - premiile pentru 2009 34 patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Tabla expandata - un produs pentru viitor 35 tigla metalica, panouri sandwich, profile galvanizate 35 Cartea tehnica a constructiei 36, 37 Constructori de exceptie: Petre PaTRUt 38 Consultanta pentru constructii-investitii 39 Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Constructii + arhitectura 39 q 11 numere - 150,00 lei Optimizarea proiectarii sistemelor de ventilatie, incalzire si climatizare cu ajutorul modelarilor numerice 40, 42 Sisteme centrale de aer conditionat si incalzire 41 Membrane hidroizolatoare autoadezive 41 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica qpersoana juridica q Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Organisme de certificare, sisteme de management si conformitate produse 41, 43 Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Sisteme de etansare pentru depozite de deseuri 43 RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. Barajele - constructii purtatoare de risc 44, 45 Utilaje pentru constructii 45 Tipuri de plansee moderne utilizand beton autocompactant 46 - 49 Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 